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Für uns ist 
Holz kein 
Brennstoff.

Es ist  
ein ganz  

besonderer 
Wirkstoff.

W
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In uns brennt 
echtes Feuer. 

Seit 1925.

Seit 1925 entwickeln und produzieren wir an unserem 

Firmensitz in Schalchen in Oberösterreich hochwertigste 

Holzherde und -öfen. Heute setzen wir als eines der 

führenden Unternehmen am Markt immer noch die 

Maßstäbe. Wer Lohberger sagt, meint beste Verarbeitung, 

technische Finesse, Marktführerschaft, höchste 

Energieeffizienz, absolute Verlässlichkeit, vollendeten 

Bedienkomfort, exklusive Materialien und bestechendes 

Design. Um uns weiter als Innovationsführer zu 

behaupten, investieren wir laufend in Forschung und 

Entwicklung. Und so bieten wir heute neben unserem 

klassischen Sortiment auch Großküchen für die 

Gastronomie an.

Eines aber hat sich in all den Jahren nicht geändert:

Wir bekennen uns zu unserem Standort und zu Qualität 

„Made in Austria“, zu regionaler Wertschöpfung und zum 

Wirkstoff Holz, der einzigen Energiequelle, die täglich 

nachwächst.

Die einzigartige Verbindung von traditioneller Handwerks-

kunst, modernsten Technologien und kreativen Ideen 

macht jeden Ofen von Lohberger zu einem ganz 

besonderen Einzelstück, für das Sie sich viele Jahre lang 

erwärmen werden.
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Wir liefern nicht nur 
Herde und Öfen.

Wir liefern  
die Seele des 
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Die angeführten Preise sind unverbindliche 

Preisempfehlungen (UVP) des Herstellers und verstehen 

sich inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer (MwSt.). 

Stand: Februar 2019

Satz- und Druckfehler sowie leichte 

Farbabweichungen aus drucktechnischen Gründen, 

Oberflächenabweichungen, Maßänderungen und 

technische Änderungen vorbehalten. 
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So gemütlich kann 
Genießen sein.

Für die einen ist Holz ein Werkstoff. Für die anderen 

ein Brennstoff. Bei uns aber wird es zu einem ganz 

besonderen Wirkstoff.

 

Diese Wirkung zur vollen Entfaltung und Geltung zu 

bringen, daran arbeiten wir voller Liebe und Leidenschaft.

 

Es geht um die wohlige Wärme und um das 

appetitanregende Aroma eines mit Holz befeuerten 

Herdes, es geht um das Knistern, um das gemütliche 

Beisammensein und darum, rund um das Feuer mit 

Formen und Materialien zu spielen, um so die ganze 

Faszination dieses besonderen Elements erlebbar zu 

machen und Menschen dafür zu begeistern. Denn Feuer 

hatte schon immer eine magische Kraft. Seit dem Beginn 

der Menschheitsgeschichte war die Feuerstelle der Ort, 

um den sich alles versammelte.

 

Diese wunderschöne Tradition wollen wir fortführen und 

neu entflammen: mit kunstvoll gefertigten Öfen und 

Herden, die den Körper und die Seele wärmen.

Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, wie man mit 

raffinierter Technik und viel Know-how einen einfachen 

Brennstoff in einen unvergleichlichen Wirkstoff 

verwandelt, dann blättern Sie um.
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Unsere Herde  
haben eine ganz  

spezielle Funktion.

Sie erfüllen Ihnen 
jeden Wunsch.

Jeder von uns hat eine ganz persönliche Vorstellung von 

Wärme und Genuss. Weder das eine noch das andere  

sind objektiv messbare Faktoren. Es sind vielmehr 

emotionale Werte, die viel mit Träumen und Lebenswelten 

zu tun haben, die von Mensch zu Mensch sehr 

unterschiedlich sind.

 

Diesen sehr persönlichen Wünschen wird man mit 

Standardlösungen nie vollauf gerecht werden.

 

Darum versuchen wir es gar nicht erst. Wir wollen Ihren 

ganz besonderen Anforderungen Rechnung tragen. Und 

sicherstellen, dass Sie bei Lohberger genau das finden, 

wovon Sie träumen. Statt in starren Grenzen denken 

wir in modularen Systemen, nehmen immer wieder 

neue Anregungen und Ideen unserer Kunden auf und 

haben ein Sortiment entwickelt, das unterschiedlichsten 

Bedürfnissen auf höchstem Niveau gerecht wird und 

durch zahlreiche Ausstattungsvarianten überzeugt.

Die höchste Form der Individualität aber ist die 

Maßanfertigung. Und genau das können wir Ihnen bieten. 

Wir fertigen Ihren Herd oder Ofen exakt nach Ihren 

Vorgaben und schaffen für Sie ein unverwechselbares 

Einzelstück, das sich perfekt an die Umgebung anpasst.

 

Denn erst diese ganz besondere Verbindung von 

optimalem Bedienkomfort, modernsten Technologien, 

extremer Effizienz, bestechendem Design und  

höchster Individualität macht diesen ganz besonderen 

Lohberger-Effekt aus.
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    Wir machen Wärme  
        zur Gemütlichkeit und  
Kochen zum Hochgenuss.

Lohberger baut den ganz persönlichen Holzherd. 

Und damit meinen wir nicht einfach nur, dass bei 

unserer umfangreichen Modellauswahl jeder sein 

richtiges Modell findet. Vielmehr entwickeln und 

produzieren wir auf Wunsch auch individuelle 

Unikate, in denen alle persönlichen Ideen und 

Wünsche ihre Berücksichtigung finden. Das stellt 

uns manchmal vor eine große Herausforderung – 

aber genau die nehmen wir gerne und jederzeit an. 

Denn wenn es einfach wäre, könnte es jeder. 

Basis für unsere Sonderbau-Lösungen ist 

das „Lohberger Multitalent“, ein Holzherd-

Standardmodell, das so ausgelegt wurde, dass 

den Ideen keine Grenzen gesetzt sind. Eine kleine 

Auswahl davon präsentieren wir anhand der 

Referenzen auf der rechten Seite.

Von Ihnen 
inspiriert. 

Das Multitalent. 

Von uns 
entwickelt.

Eine multifunktionale Einheit, die 

Kochen, Abwaschen und Heizen auf 

geringem Raum verbindet. Entwickelt 

wurde diese Kombination für ein 

kleines, energieautarkes Holzhaus 

inmitten der Natur.

DER NATÜRLICHE
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Äußerlich ein rustikaler Holzherd 

wie aus der Mitte des vergangenen 

Jahrhunderts, innerlich der Zeit 

jedoch weit voraus. Dieses 

Sondermodell vereint ganz nach 

Kundenwunsch traditionelles, 

fast schon uriges Design mit 

hochmoderner Heiztechnologie.

DIE INNOVATIV-TRADITIONELLE

DER INDIVIDUELLE

Eine hundertprozentig individuelle 

Lösung. Entwickelt nach der ganz 

persönlichen Idee des Kunden 

und ausgestattet mit modernen 

Gastroelementen wie hochwertigen 

Induktionsfeldern, schwenkbaren 

Armaturen und umlaufender Griffleiste. 
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Individualität heißt: 
Bei uns haben Sie 

das letzte Wort.

Kein Designer dieser Welt kennt Ihren ganz persönlichen 

Geschmack so gut wie Sie selbst. Der Lohberger-

Konfigurator ist ein digitales Werkzeug, welches eine 

atemberaubend fotorealistische Darstellung eines 

Ofens/Herdes erzeugt und interaktiv zum Ausprobieren 

einlädt: andere Farbe? Bitte sehr. Andere Größe? Sofort! 

Zusatzoptionen? Ein Klick. Und das auf allen Kanälen. 

Per Smartphone oder Tablet, auf dem Laptop oder einem 

Touchscreen im Fachhandel. Dem Kunden bringt der 

Lohberger-Konfigurator ungetrübte Freude am Ofenkauf, 

der so intuitiv und spontan funktioniert wie ein Online-

Game. Im Zentrum des Nutzererlebnisses steht eine nie 

dagewesene, fotorealistische Darstellungsqualität in AR-

fähigem 3D: Der Lohberger-Konfigurator kreiert in Echtzeit 

den Herd, bereit, von allen Seiten betrachtet und im Sinne 

eines echten „try before you buy“ virtuell in Aufnahmen 

echter Räume eingefügt zu werden.

Auf www.lohberger.com surfen und sich Inspirationen für 

die eigenen vier Wände holen: Die AR-Funktion und der 

Online-Konfigurator beflügeln dabei die Vorstellungskraft.

Diese 3D/AR-Planungs-App wurde von unserem 

Partnerunternehmen Roomle in enger Zusam-

menarbeit mit unserem Entwicklungsteam 

erstellt und ist für Android und Apple verfügbar. Zu den Lohberger-Herden auf Roomle So funktioniert die Roomle AR-Ansicht – 

Möbel zuhause live im Raum visualisieren.

  Ein Konfigurator –
unzählige Möglichkeiten 
Einfache Produktvariationen in Modell, Farbe und  Größe 

oder den Traumofen mit verschiedenen Optionen 

betrachten? Das Arbeiten mit dem Konfigurator ist simpel, 

intuitiv und überall für alle verfügbar – auf Mobilgeräten und 

im Web.

  Mit Augmented Reality  
das Zuhause neu gestalten 
Mithilfe von Augmented Reality kann der Traumofen 

ins Wohnzimmer gebeamt werden, um zu sehen, 

ob er zum Rest der Einrichtung passt. Schließlich ist 

Individualität bei uns nicht nur ein Versprechen, 

sondern ein Anspruch, dem wir täglich gerecht werden.
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Das wird Sie 
brennend  
interessieren: 

Alle Vorzüge auf 
einen Blick.

  Heizungsanbindung 

 

Nutzt einen Teil 

der produzierten  

 Wärme für die direkte 

Raumbeheizung und 

speist den Rest in 

ein bestehendes 

Heizungssystem ein.

  JETFIRE-System 
 
Die meisten Geräte sind 

mit dem Lohberger- 

 JETFIRE-System 

ausgestattet und daher 

besonders effizient. 

Die Bündelung der 

Flammen direkt über 

dem Feuerraum und 

extra zugeführte 

Verbrennungsluft 

bewirken einen 

„Turboeffekt“, der zu 

Temperaturen bis zu  

1.200 °C führt.

 
 

  Raumluftunabhängig 
 
Die zur Verbrennung 

benötigte Frischluft 

wird nicht dem 

Aufstellungsraum 

entzogen, sondern 

wird von außen (dichte 

Verbindungsleitung) der 

Feuerstätte zugeführt. 

Geprüft nach den 

Zulassungsgrundsätzen 

für die Prüfung und 

Beurteilung von 

raumluftunabhängigen 

Feuerstätten für  feste 

Brennstoffe (Deutsches 

Institut für Bautechnik 

[DIBt] Berlin; keine 

Z-Nummer).

  Teleskopsockel 
 
Der neue Teleskopsockel 

ermöglicht eine stufenlose 

Anpassung der Herdhöhe 

(serienmäßig bei allen 

LHS-Geräten, gegen 

Aufpreis bei Rega). Bei 

allen Varioline-Herden 

muss die gewünschte 

Höhe bei der Bestellung 

angegeben werden.

  Anschluss flexibel 
 
Für mehr Flexibilität beim 

Anschluss Ihres Gerätes 

ist der Rauchrohranschluss 

an der Rückseite des 

Herdes senkrecht um +/– 

4,5 cm und horizontal um 

+/– 1,25 cm verstellbar. 

Siehe technische Daten 

für Details je Modell.

  Außenluftanschluss 
 
Die zur Verbrennung 

benötigte  Frischluft 

wird nicht dem 

Aufstellungsraum 

entzogen, sondern 

wird  überwiegend 

von außen über eine 

Verbindungsleitung der 

Feuerstätte zugeführt.

  Brennstoffe 
 
Neben Holzscheiten und 

Holzbriketts können dank 

spezieller Module auch 

Pellets verwendet werden.

Schwarz

Weiß

Braun  
(bei Serie ZEH)

Grün  
(bei Serie Salzburg)

Anthrazit metallic

Edelstahl

Die Lohberger-
Farbpalette

Für Geräte der Serien 
Varioline & LCP auch 
in Ihrer Wunschfarbe 
aus der RAL-Farb-
palette erhältlich.
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Seit jeher ist es unser Anliegen, mit unseren 

Herden und Öfen bestmöglich auf die Wünsche 

und die räumlichen Gegebenheiten unserer 

Kunden einzugehen.

 

Aus diesen sehr vielfältigen Ansprüchen haben sich 

unterschiedliche Geräteserien entwickelt, die die 

Basis für ein umfassendes Programm bieten.

Mit der Entscheidung für eine der Linien legen 

Sie sich noch lange nicht auf ein bestimmtes 

Gerät fest, sondern definieren nur eine bestimmte 

Richtung. Davon ausgehend können Sie dann 

gemeinsam mit Ihrem Lohberger-Experten genau 

den Herd zusammenstellen, dessen Optik und 

Ausstattung perfekt zu Ihnen passt.

 

Unabhängig davon, ob Sie gerne und viel kochen, 

ob Ihr Zuhause modern, klassisch-elegant oder 

 gemütlich-traditionell angehaucht ist – bei uns 

 finden Sie immer genau das, was Sie suchen.

Holzherde

Die besten  
Zutaten für ein  

neues Lebensgefühl.
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WEIL MAN MIT DEM AUGE 
EBENSO GENIESST WIE MIT 
DEM GAUMEN.

SERIE DACHSTEIN

Die Serie besticht durch ihre 

Vielseitigkeit. Dieser Herd passt sich 

ganz unterschiedlichen Einrichtungsstilen 

perfekt an. Die Bandbreite reicht von 

alpin-modern über urban und reduziert bis 

zur Design-Ikone in Mattschwarz. 

 

 

Unabhängig von der jeweiligen 

Ausführung ist die geradlinige, sehr 

moderne Formensprache ein optischer 

Leckerbissen in jeder Küche und 

ein Paradebeispiel österreichischen 

Produktdesigns.
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WAS UNS AUSZEICHNET 
ALLE VORTEILE AUF EINEN BLICK

APPETIT AUF MEHR 
DIE OPTIONEN

Anheizautomatik
Einfaches, schnelles und sicheres 

 Anheizen durch die Anheizautomatik

SIMPLE AIR-Luftregelung
Komfort-Momente beim Kochen 

und Heizen durch die SIMPLE AIR- 

Luftregelung

Reduzierbare Wärmeleistung 

 verhindert überheizte Räume im 

„Ambiente-Modus“

Ambiente-Modus

Backrohrtemperatur
Genussvolle Backergebnisse durch 

 regulierbare Backrohrtemperatur

Küchenintegration
Ideale Küchenintegration durch 

 individuell anpassbare Sockel- und 

 Gerätehöhen

Brandschutz
Maximale Sicherheit durch 

 integrierten Brandschutz

Weitere  
Ausstattungs-
merkmale

•  Wenig Ruß und hoher 

Wirkungsgrad durch modernste 

Verbrennungstechnologie

•  Vollemailliertes Backrohr mit 

 Temperaturanzeige

•  Flexibler Rauchrohranschluss

•  Große und komfortable 

Brennstofflade mit Soft-Einzug 

und Vollauszug

•  Der wartungsfreie und 

spülmaschinenfeste Vollauszug 

bietet mehr Komfort beim 

Backen

•  Das extragroße Sichtfenster  

sorgt für hochemotionale 

Wohlfühl-Momente

•  Einfaches Reinigen durch 

 abnehmbare Backrohrtür

•  Serienmäßiges Cerankochfeld 

 gegen Stahlplatte austauschbar

Weitere 
Ausstattungs-
optionen

•  Holzapplikation gegen Ihr 

original Küchenfrontdekor 

tauschbar (Alpin)

 •  Rauchrohranschluss seitlich bei 

Stahl- bzw. Steinseitenwand 

(Alpin)

•  Rauchrohranschluss oben bei 

Stahlplatte Euro 54*

•  Einbau links oder rechts  

möglich, Herdbreite:   

92 cm bzw. 122 cm (mit WHF*) 

•  2 Edelstahlschalen 

(2 cm /  4 cm Tiefe) mit Deckel 

Euro 159,60*

* UVP inkl. MwSt.

Backrohrbeleuchtung

für die beste 

Sicht auf Ihr 

Backergebnis

Euro 180*

Rauchrohranschluss

oben bei 

 Ceranfeld

Euro 105,60*

Raumluftunabhängig

RLU

(nicht möglich 

bei Rauchrohr-

abgang oben)

Euro 618*

Herdrahmen Seitenwand links / rechts

aus Naturstein 

statt Edelstahl 

Euro 411,60*  

aus Naturstein 

statt Stahl

je Euro 206,40*

Warmhaltefach

zum Wärmen, 

Dörren und 

Trocknen

Euro 618*
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6 KW

LEISTUNG / ENERGIEEFFIZIENZ 

mit Warmhaltefach Euro 4.710*

1.240 mm 850 – 950*B mm 600 mm

MASSE (B x H x T)

ohne Warmhaltefach Euro 4.092*

940 mm  850 – 950*B mm 600 mm 940 mm  850 – 950*B mm 600 mm

MASSE (B x H x T)

6 KW

LEISTUNG / ENERGIEEFFIZIENZ 

mit Warmhaltefach Euro 4.710*

1.240 mm 850 – 950*B mm 600 mm

MASSE (B x H x T)

ohne Warmhaltefach Euro 4.092*

MASSE (B x H x T)

» MODERN «» ALPIN «

als Einbauvariante 850 – 900*B mm als Einbauvariante 850 – 900*B mm

* UVP inkl. MwSt.
*B Standardgerätehöhe 850 mm; Anpassung der Gerätehöhe ab Werk möglich – Wunschhöhe muss bei der Bestellung angegeben 
werden; variable Höhe für beidseitiges Einbaugerät 850 – 900 mm / für freistehendes Gerät 900 – 950 mm
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GENIESSEN  
IM STIL DER ZEIT.

SERIE STYLE

Ein Holzherd, wie man ihn noch nie zuvor 

gesehen hat. Hier werden traditionelle 

Werte zeitgemäß interpretiert. Modern, 

mit mattem Schwarz, Hochglanz-

Glasfronten und klarer, gerader 

Linienführung. Das lodernde Feuer rückt 

in den Mittelpunkt und verleiht dem kühl 

reduzierten Design die nötige Wärme. 

Ein Holzherd, der sich auch in moderne 

Küchen perfekt integriert.

WAS UNS AUSZEICHNET 
ALLE VORTEILE AUF EINEN BLICK Weitere  

Ausstattungs merkmale

•  Wenig Ruß und hoher 

Wirkungsgrad durch modernste 

Verbrennungs technologie

•  Begeisterndes Flammenspiel

•  Teleskopsockel verstellbar von 

850-920 mm

•  Flexibler Rauchrohranschluss

•  Große und komfortable 

Brennstofflade mit Soft-Einzug 

und Vollauszug

•  Der wartungsfreie und 

spülmaschinenfeste Vollauszug 

bietet mehr Komfort beim 

Backen

•  Das extragroße Sichtfenster 

sorgt für hochemotionale 

Wohlfühl-Momente

•  Einfaches Reinigen durch 

abnehm bare Backrohrtür

Anheizautomatik
Einfaches, schnelles und sicheres  Anheizen durch die Anheizautomatik

Rahmenlose Glasfront
Edles, modernes Design

SIMPLE AIR-Luftregelung
Komfort beim Kochen und Heizen durch  

die SIMPLE AIR- Luftregelung

Brandschutzeinheit

links/rechts (montiert)  

Euro 82*

APPETIT AUF MEHR 
DIE OPTIONEN

Einbau*C beidseitig

Herdbreite: 90 cm

Rauchrohrabgang 

seitlich

Rauchrohrabgang

oben bei  

Ceranfeld

Euro 105*

Weitere 
Ausstattungsoptionen

•  Rauchrohranschluss oben bei 

Stahlplatte Euro 54*

•   Ceranfeld statt Stahlherdplatte 

Euro 169*

•  Einbau*C links/rechts,  

Herdbreite: 92 cm    

•  Brandschutzeinheit links/rechts  

(lose*D) Euro 82*

• Backrohrbeleuchtung Euro 180*

6 KW 

LEISTUNG / ENERGIEEFFIZIENZ 

Euro 3.180*

940 mm  850 – 920 mm 600 mm

MASSE (B x H x T)

* UVP inkl. MwSt.
*C Brandschutz ist separat mitzubestellen; wenn der Herd in eine Küchenzeile eingebaut wird, können Sie die Einbauvariante wählen, 

um pro Seite 2 cm einzusparen, da die Seitenwände entfallen.  
*D kann nachträglich montiert werden
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DER GAUMEN TRÄUMT. 
DAS AUGE GENIESST.

SERIE SCHLADMING

Die Vorzüge dieser innovativen Serie sind 

glasklar zu erkennen: Diese Holzherde 

zeichnen sich durch ihre Glasfront aus. 

Das eröffnet ganz neue Welten. Die 

Serie Schladming ist bewusst auch für 

Designerküchen konzipiert. Genau hier 

wird die spezielle Heiztür aus Glas zum 

attraktiven Blickfang, der das angenehm 

beruhigende Spiel der Flammen gekonnt 

in Szene setzt. So modern wie die Optik 

ist auch die Technik, die sich darunter 

verbirgt. Die patentierte JETFIRE-

Verbrennungstechnologie ermöglicht 

durch die Bündelung der Flammen eine 

extrem hohe Kochplattentemperatur  

und eine kürzere Ankochzeit.
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Weitere  
Ausstattungs-
merkmale

•  Für ein behagliches Wohlfühl- 

Ambiente sorgt das serienmäßige 

Sichtfenster 

•  Teleskopsockel für die  stufenlose 

Anpassung der gewünschten 

 Arbeitshöhe von 850-920 mm 

•  Überhitzungsschutz durch  

automatische Luftsteuerung

•  Komfortables und einfaches 

 Kochen und Heizen dank der 

temperaturgesteuerten Luftzufuhr

•  Flexibler Rauchrohranschluss

WAS UNS AUSZEICHNET 
ALLE VORTEILE AUF EINEN BLICK

APPETIT AUF MEHR 
DIE OPTIONEN

Rauchrohrabgang

oben bei Ceranfeld 

(durchgängiges 

Ceranfeld mit 

Ausklinkung)

Euro 105*

Gusstüren
Wartungsfreie metallische Dichtung 

dank spezieller Gusstüren

Erleichterte Reinigung
Einfaches Reinigen durch 

 abnehm bare Backrohrtür

Edles, modernes Design

Rahmenlose Glasfront

JETFIRE-Verbrennungs-
technologie
Wenig Ruß und hoher Wirkungsgrad 

durch JETFIRE-Verbrennungs- 

technologie

XXL-Brennstofflade 
Mit fast 60 l Fassungsvermögen 

bietet die XXL-Holzlade extra viel 

Stauraum für den Holzvorrat.

Ceranfeld 

Euro 131*

Brandschutzeinheit (BSE)

5 cm schmal, 

zur nachträgli-

chen Montage

Euro 185*

Zubereitung:

1.  Butter bei kleiner Hitze  schmelzen und 

beiseitestellen. Mehl, Salz, Zucker, 

 Backpulver und Vanillezucker   

in einer Schüssel mischen.

2.  Milch, Ei und geschmolzene Butter 

 verrühren und dazugießen.

3.   Alles zu einem glatten Teig verrühren.

4.  Wenig Butter in einer kleinen Pfanne 

erhitzen. Portionsweise soviel Teig 

hineingießen, dass Pancakes von 6–8 cm 

 im Durchmesser und etwa 0,5 cm Höhe 

entstehen. Bei mittlerer Hitze beid- 

seitig goldbraun backen, warm stellen.

5.  Mit Früchten, Sirup, Honig, Marmelade 

oder Schokosauce nach Lust und Laune 

servieren.

Zutaten  
(für ca. 20 Stück)

•  40 g Butter

•  200 g Mehl

•  ¼ TL Salz

•  1½ EL Zucker

•   ½ Päckchen 

Vanillezucker

•  2 TL Backpulver

•  1/4 l Milch

•  1 Ei

•   Butter oder 

Bratcreme  

zum Braten

FRÜHSTÜCKSMOMENT

Selbstgemachte
Pancakes

* UVP inkl. MwSt.

A
b

b
ild

u
n

g
e

n
 S

ym
b

o
lf

o
to

s

32

SERIE SCHLADMINGSERIE SCHLADMING

31



Erhältlich ab Juni 2019

900 mm  850 – 920 mm 600 mm

MASSE (B x H x T)

8 KW 

LEISTUNG / ENERGIEEFFIZIENZ 

» 90 «

7,5 KW

LEISTUNG / ENERGIEEFFIZIENZ 

Euro 2.820*

750 mm 850 – 920 mm 600 mm

MASSE (B x H x T)

» 75 «

* UVP inkl. MwSt.
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WER SINN FÜR ROMANTIK HAT, 
WIRD DIESEN KLASSIKER LIEBEN.

SERIE REGA

Da wird Liebhabern der österreichischen 

Küche ganz warm ums Herz. Moderne 

 Designelemente geben der klassischen 

Linienführung eine besondere Note. 

 So kann dieser Herd auch in modernen 

Küchen sein besonderes Flair verbreiten.  

Das hervorragende Preis-Leistungs-

Verhältnis und die hervorragende  Effizienz 

sind weitere überzeugende Argumente  

für diesen Herd. 
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WAS UNS AUSZEICHNET 
ALLE VORTEILE AUF EINEN BLICK

APPETIT AUF MEHR 
DIE OPTIONEN

Erleichterte Reinigung
Einfaches Reinigen durch  

abnehmbare Backrohrtür

JETFIRE-Verbrennungs-
technologie
Wenig Ruß und hoher Wirkungsgrad 

durch JETFIRE-Verbrennungs-

technologie

Flexibler Rauchrohr-
anschluss 
Für mehr Flexibilität beim Anschluss 

Ihres Gerätes

Emaille-Oberfläche
Die porenfreie, hitzebeständige und 

damit leicht zu pflegende Emaille-

Oberfläche garantiert eine jahrelang 

gepflegte Optik. 

Weitere  
Ausstattungs-
merkmale

•  Wartungsfreie metallische 

 Dichtung dank spezieller 

 Gusstüren

•  Vollemailliertes Backrohr mit 

Temperaturanzeige

•  Komfortables und einfaches 

Kochen und Heizen dank der 

temperaturgesteuerten  

Luftzufuhr

Weitere 
Ausstattungs-
optionen

•  Rauchabzug oben bei Ceran, 

durchgängiges Ceranfeld  

(Rega 75, 90, 105) Euro 105*

•  Brot- und Pizzabackstein für 

REGA 75 – B 300 mm,  

T 370 mm Euro 275*

•  Brot- und Pizzabackstein für 

REGA 90 – B 350 mm,  

T 370 mm Euro 317*

•  Brandschutzeinheit 10 cm, 

 bodenbündig ausgeführt   

Euro 217*

* UVP inkl. MwSt.

Teleskopsockel  
mit Edelstahlblende

wird bei einer  

Gerätehöhe größer 

85 cm benötigt  

Euro 194*

Sichtfenster für Feuerraum

nicht möglich bei 

Herd in Edelstahl 

(Rega 75, 90, 

105)

Euro 170*

Ceranfeld 

Euro 131*

12-l-Edelstahl-Wasserschiff 

Herd wird mit 

kleinerem Back-

rohr ausgeliefert, 

B = 325 mm 

(Rega 90, 105) 

Euro 291*

Brandschutzeinheit 5 cm

bodenbündig 

ausgeführt

Euro 186*
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* UVP inkl. MwSt.

» 50 «» 40 «

Euro 1.692*

500 mm  850 – 920 mm 600 mm

MASSE (B x H x T)

4,5 KW 

LEISTUNG / ENERGIEEFFIZIENZ 

4,5 KW

LEISTUNG / ENERGIEEFFIZIENZ 

Euro 1.644*

400 mm  850 – 920 mm 600 mm

MASSE (B x H x T)
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Euro 2.364*

750 mm  850 – 920 mm 600 mm

MASSE (B x H x T)

7,5 KW 

LEISTUNG / ENERGIEEFFIZIENZ 

7,1 KW 

LEISTUNG / ENERGIEEFFIZIENZ 

Euro 2.256*

600 mm  850 – 920 mm 600 mm

MASSE (B x H x T)

» 75 «» 60 «

* UVP inkl. MwSt.
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* UVP inkl. MwSt.

Euro 2.880*

1.050 mm  850 – 920 mm 600 mm

MASSE (B x H x T)

8 KW 

LEISTUNG / ENERGIEEFFIZIENZ 

8 KW 

LEISTUNG / ENERGIEEFFIZIENZ 

Euro 2.568*

900 mm  850 – 920 mm 600 mm

MASSE (B x H x T)

» 105 «» 90 «
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MIT UNSEREM DESIGN TREFFEN  
WIR JEDEN GESCHMACK.  
AUCH IHREN.

SERIE VARIOLINE

Einzigartig und vielfältig zugleich:  

Mit Varioline erfüllen wir die höchsten 

Ansprüche einer individuell gestalteten 

Kücheneinrichtung. Das Design richtet sich 

nämlich ganz nach Ihrem Geschmack. Ob 

rustikal, klassisch oder stylisch-modern, ob 

freistehend, in die Küchenzeile eingebaut 

oder an die Küchenzeile angebaut – die 

zahlreichen  Gestaltungsmöglichkeiten 

der Varioline- Serie machen diesen 

Feststoffbrennherd zum Schmuckstück 

jeder Küche. Bestechend ist neben dem 

Design übrigens  auch der Bedienkomfort. 

So machen wir das Kochen schöner und 

bequemer!
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WAS UNS AUSZEICHNET 
ALLE VORTEILE AUF EINEN BLICK

Gusstür
Wartungsfreie metallische Dich-

tungen dank spezieller Gusstüren

JETFIRE-Verbrennungs-
technologie
Wenig Ruß und hoher Wirkungsgrad 

durch JETFIRE-Verbrennungs- 

technologie

Komfortable  
Brennstofflade
mit Soft-Einzug

Vollauszug
Der wartungsfreie und 

spülmaschinenfeste Vollauszug 

bietet mehr Komfort beim Backen

3-fach verglaste Heiztür
Minimale Hitzestrahlung für 

maximalen Kochkomfort dank 

der hitze reflektierenden 3-fach- 

Verglasung  in der Heiztür

Weitere  
Ausstattungs-
merkmale

•  Höchste Energieeffizienz durch 

hohen Anteil an Schamotte

• Komfortables und einfaches  

Kochen und Heizen dank der 

temperaturgesteuerten  

Luftzufuhr

• Jahrelang gepflegte Optik  

garantiert die porenfreie, 

hitzebeständige und damit 

leicht zu pflegende Emaille-

Oberfläche

• Ideale Küchenintegration 

durch bis zu 92 cm individuell 

bestellbare Gerätehöhe

APPETIT AUF MEHR 
DIE OPTIONEN

Weitere 
Ausstattungs-
optionen

•  Ceranfeld (LM40, 50) Euro 135*

•  Ceranfeld (LC70, LC75A, 

LC75B, LC80) Euro 189*

•  Sichtfenster für Feuerraum  

(LM 50, LC75B, LC80)  

Euro 216*

•  Seitenwandabschlussblende 

ab Euro 209* 

•  Abgasdrosselkappe Euro 130*

• Verbessertes Raumklima durch 

die optionale Nutzung der  

Außenluft für die Verbrennung 

ab Euro 57*

• Anpassbar auch an Geräte- 

höhen von über 92 cm  

(93-100 cm, als  

Multitalent-Auftrag) 

Euro 219*

Sichtfenster 

für Feuerraum 

LM40, LC70, LC75A 

Euro 189*

LM50, LC75B,  

LC80 Euro 210*

LC80 RLU Euro 216*

Rauchabzug

oben bei  

Stahl platte 

Euro 54*

Brandschutzeinheit

7,5 cm,  
geschlossen 

fix, pro Seite

Euro 226*

Rauchabzug 

oben bei Ceran-

feld (nicht mög-

lich bei LM40)

Euro 105*

Heizeinsatz RLU

ca. 4,3 kW  

Wasser leistung, 8 

kW Nennwärme-

leistung (LM50, 

LC75B, LC80)

Euro 1.114*

Durchheize

für den  

nachgelagerten 

Kachelofen; 

Kombination 

mit Heizeinsatz 

und flexiblem 

Rauchrohran-

schluss nicht 

möglich  

(LM50, LC75B)

Euro 702*

Pulverbeschichtung  
in Wunschfarbe

Putztür, Aschentür, 

Holzladenblende 

und Seitenwand 

mit Branschutz-

einheit in RAL- 

Farben erhältlich. 

(Preis auf Anfrage)

nur LC 80 RLU
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* UVP inkl. MwSt. 
*A Bei Bestellung muss die exakte Höhe angegeben werden.

» VARIOLINE LM 50 «» VARIOLINE LM 40 «

4 KW 

LEISTUNG / ENERGIEEFFIZIENZ 

Euro 2.904*

400 mm  850 – 920*A mm 600 mm

MASSE (B x H x T)

Euro 3.156*

500 mm  850 – 920*A mm 600 mm

MASSE (B x H x T)

5 KW 

LEISTUNG / ENERGIEEFFIZIENZ zur Konfigurator-App zur Konfigurator-App
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» VARIOLINE LC 70 «

6 KW 

LEISTUNG / ENERGIEEFFIZIENZ 

Euro 4.008*

700 mm  850 – 920*A mm 600 mm

MASSE (B x H x T)

» VARIOLINE LC 75B «

7 KW 

LEISTUNG / ENERGIEEFFIZIENZ 

Euro 4.188*

750 mm  850 – 920*A mm 600 mm

MASSE (B x H x T)

» VARIOLINE LC 75A « » VARIOLINE LC 80 «

7 KW 

LEISTUNG / ENERGIEEFFIZIENZ 

Euro 4.368*

800 mm  850 – 920*A mm 600 mm

MASSE (B x H x T)

6 KW 

LEISTUNG / ENERGIEEFFIZIENZ 

Euro 4.188*

750 mm  850 – 920*A mm 600 mm

MASSE (B x H x T) zur Konfigurator-App zur Konfigurator-App

zur Konfigurator-App zur Konfigurator-App

* UVP inkl. MwSt. 
*A Bei Bestellung muss die exakte Höhe angegeben werden.
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9,3 KW 

LEISTUNG / ENERGIEEFFIZIENZ 

Euro 6.528*

800 mm  850 – 920*A mm 600 mm

MASSE (B x H x T)

» VARIOLINE LC 80 RLU «

zur Konfigurator-App

WASSERFÜHREND

* UVP inkl. MwSt. 
*A Bei Bestellung muss die exakte Höhe angegeben werden.
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HIER WIRD GENIESSERN 
GANZ SCHNELL WARM 
UMS HERZ.

SERIE SALZBURG

Der Festbrennstoffherd Salzburg ist 

einer unserer Klassiker. Er verbindet 

traditionelle Elemente mit moderner 

Funktionalität. Allein der Anblick verbreitet 

all die Behaglichkeit, für die Lohberger 

steht. Dieser Holzherd überzeugt nicht 

nur durch seine perfekte Verarbeitung, 

sondern auch durch zahlreiche 

individuelle Gestaltungsmöglichkeiten. 

Serienmäßig ist der freistehende Herd 

mit schwarzen Gussfüßen sowie mit 

vergoldeten Elementen ausgestattet und 

verfügt über einen schwarz emaillierten, 

überstehenden Herdrahmen.
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WAS UNS AUSZEICHNET 
ALLE VORTEILE AUF EINEN BLICK

Gusstür
Wartungsfreie metallische 

Dichtungen dank spezieller 

Gusstüren

JETFIRE-Verbrennungs-
technologie
Wenig Ruß und hoher Wirkungsgrad 

durch JETFIRE-Verbrennungs-

technologie

Vollauszug
Der wartungsfreie und 

spülmaschinenfeste Vollauszug 

bietet mehr Komfort beim Backen. 

Rustikale Gussfüße

3-fach verglaste Heiztür
Minimale Hitzestrahlung für 

maximalen Kochkomfort dank 

der hitze reflektierenden 3-fach- 

Verglasung in der Heiztür

Weitere  
Ausstattungs-
merkmale

•  Höchste Energieeffizienz durch 

hohen Anteil an Schamotte

• Komfortable Brennstofflade mit 

Soft-Einzug

• Komfortables und einfaches 

Kochen und Heizen dank der 

temperaturgesteuerten  

Luftzufuhr

• Jahrelang gepflegte Optik 

garantiert die porenfreie, 

hitzebeständige und damit leicht 

zu pflegende Emaille-Oberfläche

• Flexibler Rauchrohranschluss

APPETIT AUF MEHR 
DIE OPTIONEN

Weitere 
Ausstattungs-
optionen

•  Ceranfeld 

LM40/50 Euro 135* 

LC70/80 Euro 169*

• Sichtfenster für Feuerraum 

LM40, LC70 und LC75A  

ab Euro 189* 

LC75B und LC80  

Euro 216* 

 

• Rauchabzug oben bei  

Stahlplatte Euro 54*

• Verbessertes Raumklima durch 

die optionale Nutzung der  

Außenluft für die Verbrennung 

Euro 57*

* UVP inkl. MwSt.

Rauchabzug 

oben bei  

Ceranfeld (LM50)

Euro 105*

Herdstange, Türgriff und 
Luftregler aus Edelstahl 

Design gleich

wie Serie

Varioline Classic

Heizeinsatz 

ca. 4,3 kW 

Wasserleistung, 

8 kW Nenn-

wärmeleistung 

(LM50)

Euro 1.114*

Durchheize

für nachgelager-

ten Kachelofen; 
Kombination 

mit Heiz einsatz 

und flexiblem 

Rauchrohran-

schluss nicht möglich (LM50, 

LC75B und LC80) Euro 702*

A
b

b
ild

u
n

g
e

n
 S

ym
b

o
lf

o
to

s

57 58

SERIE SALZBURG SERIE SALZBURG



* UVP inkl. MwSt.

» LM 50 «» LM 40 «

Euro 4.140*

600 mm  850 mm 650 mm

MASSE (B x H x T)

5 KW 

LEISTUNG / ENERGIEEFFIZIENZ 

Euro 3.864*

500 mm  850 mm 650 mm

MASSE (B x H x T)

4 KW 

LEISTUNG / ENERGIEEFFIZIENZ 
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» LC 70 «

6 KW 

LEISTUNG / ENERGIEEFFIZIENZ 

Euro 5.016*

800 mm 850 mm 650 mm

MASSE (B x H x T)

» LC 75B «

7 KW 

LEISTUNG / ENERGIEEFFIZIENZ 

Euro 5.220*

850 mm 850 mm 650 mm

MASSE (B x H x T)

» LC 75A «

6 KW 

LEISTUNG / ENERGIEEFFIZIENZ 

Euro 5.220*

850 mm 850 mm 650 mm

MASSE (B x H x T)

» LC 80 «

8 KW 

LEISTUNG / ENERGIEEFFIZIENZ 

Euro 5.412*

900 mm 850 mm 650 mm

MASSE (B x H x T)

* UVP inkl. MwSt.
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HIER BRENNT NICHT NUR HOLZ. 
HIER BRENNT DAS FEUER DER 
INNOVATION.

SERIE LCP MIT PELLETMODUL

Die zeitlos klassische Erscheinung lässt 

es vielleicht nicht vermuten, aber die LCP-

Holzherde bieten technologisch alles, was 

das Herz begehrt. Überzeugen Sie sich 

selbst: Noch nie war Heizen mit Holz so 

komfortabel! Denn über eine App lassen 

sich diese Herde ganz einfach fernsteuern.

Als Brennstoff können Pellets ebenso wie 

Holzscheite verwendet werden. Mit diesen 

Geräten zeigt Lohberger eindrucksvoll, wie 

zukunftsweisend ein Holzherd sein kann.
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WAS UNS AUSZEICHNET 
ALLE VORTEILE AUF EINEN BLICK

APPETIT AUF MEHR 
DIE OPTIONEN

Scheitholz-Pellet- 
Kombinationsherd
Vereint automatisch komfortablen 

Betrieb mit behaglichem Wohlfühl-

Ambiente

JETFIRE-Verbrennungs-
technologie
Wenig Ruß und hoher Wirkungsgrad 

durch JETFIRE-Verbrennungs-

technologie

Komfortable  
Brennstofflade
mit Soft-Einzug

Vollauszug 
Der wartungsfreie und 

spülmaschinenfeste Vollauszug 

bietet mehr Komfort beim Backen.

3-fach verglaste Heiztür
Minimale Hitzestrahlung für 

maximalen Kochkomfort dank 

der hitzereflektierenden 3-fach- 

Verglasung in der Heiztür

Weitere  
Ausstattungs-
merkmale

•  Höchste Energieeffizienz durch 

hohen Anteil an Schamotte

• Jahrelang gepflegte Optik 

garantiert die porenfreie, 

hitzebeständige und damit 

leicht zu pflegende Emaille-

Oberfläche

• Ideale Küchenintegration 

durch bis zu 92 cm individuell 

bestellbare Gerätehöhe

• Wartungsfreie metallische 

Dichtung dank spezieller 

Gusstüren

Weitere 
Ausstattungs- 
optionen

• Rauchabzug oben bei  

Stahlplatte Euro 54*

• Inbetriebnahme, wird bei jedem 

Pelletsherd benötigt Euro 509* 

• Ceranfeld 

LC70 Euro 169* 

LC75A, LC75B, LC80 Euro 169* 

 

• Seitenwandabschlussblende 

Euro 209*

• Web-Applikation zur Steuerung 

des Herdes

• Verbessertes Raumklima durch 

die optionale Nutzung der  

Außenluft für die Verbrennung  

Euro 57*

• Anpassbar auch an Geräte- 

höhen von über 92 cm  

(93 – 100 cm, als Multitalent- 

Auftrag) 

Euro 219*

* UVP inkl. MwSt.

Sichtfenster 

für Feuerraum  

ab Euro 189*

Rauchabzug

oben bei Ceranfeld

Euro 105*

Wasserleistung 

Holz 4-5 kW/ 

Pellets 4 kW (LCP 

75B, LCP 80)  

Euro 1.114*

Brandschutzeinheit

7,5 cm  

geschlossen 

fix, pro Seite

Euro 226*

» Für den Betrieb dieses Geräts mit optionalem Heizeinsatz sind ein Wasseranschluss und ein Pufferspeicher erforderlich.  

Bitte beachten Sie außerdem, dass die Wasserinstallation von einem autorisierten Fachmann durchgeführt werden muss.

Pulverbeschichtung  
in Wunschfarbe

Putztür, Aschentür, 

Holzladenblende 

und Seitenwand 

mit Brandschutz- 

einheit in RAL- 

Farben erhältlich 

(Preis auf Anfrage)

mit integrier-

tem WLAN- 

Modul

Euro 169*

Heizeinsatz Touch-Display 
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* UVP inkl. MwSt.

» LCP 70 «

6 KW 

LEISTUNG / ENERGIEEFFIZIENZ 

Euro 7.200*

1.075 mm  850 – 920 mm 600 mm

MASSE (B x H x T)

» LCP 75B «

6 KW 

LEISTUNG / ENERGIEEFFIZIENZ 

Euro 7.392*

1.125 mm  850 – 920 mm 600 mm

MASSE (B x H x T)

» LCP 75A «

6 KW 

LEISTUNG / ENERGIEEFFIZIENZ 

Euro 7.392*

1.125 mm  850 – 920 mm 600 mm

MASSE (B x H x T)

» LCP 80 «

6 KW 

LEISTUNG / ENERGIEEFFIZIENZ 

Euro 7.584*

1.175 mm  850 – 920 mm 600 mm

MASSE (B x H x T)
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Der Zentralheizungsherd der neuen 

Generation: ein Schmuckstück mit vielen 

Funktionen. Er kann kochen, braten, 

backen, Warmwasser aufbereiten und das 

gesamte Haus heizen. Das Beste aber ist: 

Sie sparen automatisch Strom, senken die 

Energiekosten und schonen die Umwelt. 

Alles in einem! Auch optisch ist dieses 

Multitalent ein absoluter Leckerbissen.

* UVP inkl. MwSt.
*A Bei Bestellung muss die exakte Höhe angegeben werden.

14 KW

LEISTUNG / ENERGIEEFFIZIENZ 

Euro 7.596*

1.050 mm  850 – 920*A mm 600 mm

MASSE (B x H x T)

SIE SUCHEN EINEN HERD UND  
FINDEN EINE ZENTRALHEIZUNG.

SERIE AC105 WASSERFÜHREND
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WAS UNS AUSZEICHNET 
ALLE VORTEILE AUF EINEN BLICK

Weitere  
Ausstattungs-
merkmale

• Wartungsfreie metallische Dich-

tung dank spezieller Gusstüren

• Höchste Energieeffizienz durch 

hohen Anteil an Schamotte

• Minimale Hitzestrahlung für 

maximalen Kochkomfort dank 

der hitzereflektierenden 3-fach- 

Verglasung in der Heiztür

• Komfortable Brennstofflade   

mit Soft-Einzug

• Komfortables und einfaches 

Kochen und Heizen dank der 

automatischen Luftregelung

• Jahrelang gepflegte Optik 

garantiert die porenfreie, hitze-

beständige und damit leicht zu 

pflegende Emaille-Oberfläche

Verbessertes Raumklima
Durch die optimale Nutzung der Au-

ßenluft für die Verbrennung

JETFIRE-Verbrennungs-
technologie
Wenig Ruß und hoher Wirkungsgrad 

durch JETFIRE-Verbrennungs- 

technologie

Umschalten
Ideale Kombination zwischen Kochen 

und Heizen

Vollauszug
Der wartungsfreie und spülmaschi-

nenfeste Vollauszug bietet mehr 

Komfort beim Backen. 

Hebe- und Senkrost
Für Sommer- und Winterbetrieb

Riesiges Backrohr
42/29/41 cm (B/H/T)

Ideale Küchenintegration
durch bis zu 92 cm individuell bestell-

bare Gerätehöhe 

APPETIT AUF MEHR 
DIE OPTIONEN

Weitere 
Ausstattungs-
optionen

• Ceranfeld Euro 169*

•  Rauchabzug oben bei  

Stahlherdplatte Euro 54*

•  Leistungspaket 8-kW-Gerät auf 

8 kW Maximalleistung begrenzt, 

inklusive entsprechendem  

Typenschild auf Gerät 

•  Seitenwandabschlussblende 

Euro 209* 

•  Abgasdrosselklappe Euro 130* 

•  Pulverbeschichtung in Wunsch-

farbe (RAL-Farbpalette) 

Preis auf Anfrage

•  Heiz- und Backrohrtüren und 

Seitenwand ohne Brandschutz 

emailliert, alle anderen 

Teile auch in RAL-Farbe 

(Multitalent- Auftrag) erhältlich 

Euro 368*

•  Verbessertes Raumklima durch 

die optionale Nutzung der  

Außenluft für die Verbrennung 

Euro 57*

•  Gerätehöhe 93-100 cm  

(als Multitalent-Auftrag) 

Euro 219*

Sichtfenster

für Feuerraum

Euro 216*

Rücklaufanhebung

Rückseitig fix 

integrierte Rück-

lauftemperaturan-

hebung

Rauchrohrabgang 

oben bei Ceranfeld 

Euro 241*

Thermische  
Abflaufsicherung 

Rücklauftempera-

turanhebung, Pumpe, 

Entlüftungsventil, 

manuelles Pumpen-

thermostat 

Euro 1.404*

Brandschutzeinheit 7,5 cm

geschlossen 

fix, pro Seite

Euro 226*

» Für den Betrieb dieses Geräts sind ein Wasseranschluss und ein Pufferspeicher erforderlich. Bitte beachten 

    Sie außerdem, dass die Wasserinstallation von einem autorisierten Fachmann durchgeführt werden muss.
* UVP inkl. MwSt.
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MEHR WÄRME. MEHR GENUSS.  
WENIGER ENERGIEVERBRAUCH.

SERIE ZEH WASSERFÜHREND

Die beste Antwort auf die zentrale Frage: 

Heizen oder Kochen? Am besten beides. 

Unsere Zentralheizungsherde werden in 

allen Bereichen höchsten Anforderungen 

gerecht. Sie stehen für höchsten Genuss 

und sorgen im ganzen Haus für behagliche  

Wärme. Dass sie zudem Strom- und 

Energiekosten sparen und die Umwelt 

schonen, ist ein weiterer Vorzug. So 

vielseitig wie die Funktionen ist auch das 

Design, das jedem Anspruch gerecht wird.
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Weitere  
Ausstattungs-
merkmale

• Wartungsfreie metallische 

Dichtung dank spezieller 

Gusstüren

• Komfortables und einfaches 

Kochen und Heizen dank der 

temperaturgesteuerten  

Luftzufuhr

• Flexibler Rauchrohranschluss

• Ideale Küchenintegration 

durch bis zu 92 cm individuell 

bestellbare Gerätehöhe Der Gugelhupf – ein echter Klassiker der österreichischen Mehlspeisküche. 
Wussten Sie jedoch, dass er zur Biedermeierzeit sogar als Statussymbol galt? 
Da es kein einheitliches Rezept gab, richteten sich die Zutaten oftmals nach 
dem wirtschaftlichen Vermögen. Und wer ihn mit viel Butter, Mandeln, Rosinen 
oder Zitrone zubereitete, konnte damals durchaus den einen oder anderen 
Nachbarn neidisch machen. Der klassische Gugelhupf, wie wir ihn heute im 
Innviertel kennen, wird aus einem mittelfesten Teig aus Mehl, Eiern, Milch, 
Butter, Mandeln, Rosinen, Germ und unbedingt OHNE Backpulver hergestellt. 
Manchmal wird der Teig auch noch mit Kakao gefärbt. Den fertigen Kuchen 
schön mit Puderzucker bestreuen oder mit Schokolade überziehen. Einfach mal 
ausprobieren – oder die Oma fragen. 

DIE LEGENDE

vom
Gugelhupf

Durchheize 

(ZEH55, 

ZEH90, 

ZEH110)

Euro 1.308*

Sockelfarbe schwarz  
glänzend, pulverbeschichtet 

anstatt Edelstahl 

(ZEH55, ZEH90, 

ZEH110)

Euro 156*

Isolierdeckel

bestehend 

aus 2 Teilen 

Euro 711*

Abdeckhaube

bestehend  

aus 2 Teilen  

Euro 406*

Heizungsanschluss 2 Zoll 

für Schwer-

kraftheizungen 

– nur hinten 

möglich (ZEH55, 

ZEH90, ZEH110) 

Euro 425*

Ceranfeld 

ZEH55, ZEH90, 

nicht erlaubt in 

Kombination mit 

Isolierdeckel

Euro 169*

Weitere 
Ausstattungsoptionen

•  Ceranfeld, Kombination mit 

Durchheize nicht möglich 

(MH600) Euro 135*

• Thermische Ablaufsicherung  

separat (ZEH55, ZEH90, 

ZEH110) Euro 168*

•  Sonderhöhe Euro 315*  

850 – 920 mm

• Emaillierter Armaturenschrank 

mit Edelstahlplatte Euro 2.459*

JETFIRE-Verbrennungs-
technologie
Wenig Ruß und hoher Wirkungsgrad 

durch JETFIRE-Verbrennungs- 

technologie

Hebe- und Senkrost
Für Sommer- und Winterbetrieb

Emaille-Oberfläche
Jahrelang gepflegte Optik 

garantiert die durch die porenfreie, 

hitzebeständige und damit leicht zu 

pflegende Emaille-Oberfläche

» Für den Betrieb dieses Geräts sind ein Wasseranschluss und ein Pufferspeicher erforderlich. Bitte beachten 

    Sie außerdem, dass die Wasserinstallation von einem autorisierten Fachmann durchgeführt werden muss.
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ALLE VORTEILE AUF EINEN BLICK

APPETIT AUF MEHR 
DIE OPTIONEN

* UVP inkl. MwSt.
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* UVP inkl. MwSt.
*A Bei Bestellung muss die exakte Höhe angegeben werden.

» ZEH 90 «

 

20 KW 

LEISTUNG / ENERGIEEFFIZIENZ 

Euro 5.952*

900 mm  850 – 920*A mm 600 mm

MASSE (B x H x T)

19 KW 

LEISTUNG / ENERGIEEFFIZIENZ 

Euro 5.064*

550 mm  850 – 920*A mm 600 mm

MASSE (B x H x T)

» ZEH 55 «

 

» ZEH 110 «

 

21 KW 

LEISTUNG / ENERGIEEFFIZIENZ 

Euro 6.804*

1.100 mm  850 – 920*A mm 600 mm

MASSE (B x H x T)
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Dieses hochkarätige Designerstück 

wird Sie begeistern. Jahrzehntelange 

Erfahrung im Herdbau sowie eine perfekte 

Kombination von bewährten Materialien 

und modernster Technik lassen hier 

in Handarbeit ein kulinarisches Juwel 

entstehen. Der Carat überzeugt bis ins 

Detail –  von der massiven Arbeitsplatte 

und dem Sockel aus Granit (Nero 

Assoluto in  Leather Look) bis hin zum 

multifunktionellen Fach. Dieses ist zum 

einen eine wärmende Tellerablage, zum 

anderen bietet es Platz für diverses 

Zubehör und für die zur Arbeitsfläche 

passende Warmhalteplatte aus Granit.

7 KW

LEISTUNG / ENERGIEEFFIZIENZ 

Euro 7.416*

1.150 mm 920 mm 600 mm

MASSE (B x H x T)

* UVP inkl. MwSt.

DAS JUWEL UNTER DEN 
HOLZHERDEN.

SERIE CARAT
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WAS UNS AUSZEICHNET 
ALLE VORTEILE AUF EINEN BLICK

Weitere  
Ausstattungs-
merkmale

• Wartungsfreie metallische 

Dichtung dank spezieller 

Gusstüren

• Höchste Energieeffizienz durch 

hohen Anteil an Schamotte

• Komfortable Brennstofflade mit 

Soft-Einzug

• Komfortables und einfaches 

Kochen und Heizen dank der 

automatischen Luftregelung

• Jahrelang gepflegte Optik 

garantiert die porenfreie, 

hitzebeständige und damit leicht 

zu pflegende Emaille-Oberfläche

• Durch einfache Reinigung und 

gleichbleibende Optik begeistert 

das optionale Cerankochfeld- 

Zubehörpaket

Nero Assoluto
Arbeitsplatte und Sockel

JETFIRE-Verbrennungs-
technologie
Wenig Ruß und hoher Wirkungsgrad 

durch JETFIRE-Verbrennungs- 

technologie

3-fach verglaste Tür
Minimale Hitzestrahlung für maximalen Kochkomfort dank der 

hitzereflektierenden 3-fach-Verglasung in der Heiztür

Vollauszug
Der wartungsfreie und spülmaschinen- 

feste Vollauszug bietet mehr Komfort 

beim Backen. 

Anschlussbox 
Verbessertes Raumklima

durch die  

optionale Nutzung 

der Außenluft für die 

Verbrennung

Euro 57*

APPETIT AUF MEHR 
DIE OPTIONEN

Multifunktionale  
Edelstahlschalen

1x tief,  

1x flach,  

1x Deckel

Warmhalteplatte

aus Granit

Tellerhalter

für das  

Herdfach mit 

praktischem 

Front-Zugriff

Weitere 
Ausstattungs-
optionen

• Rauchrohranschluss oben bei 

Cerankochfeld (Sonderanferti-

gung) Euro 240*

• Rauchrohranschluss oben bei 

Stahlplatte Euro 64* 

Außenluftanschluss
Verbessertes Raumklima durch

die optionale Nutzung der

Außenluft für die Verbrennung
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SO MODERN KANN 
RUSTIKAL SEIN.

SERIE MH TIROL

Die beidseitig integrierten 

Brandschutzeinheiten machen’s möglich! 

Wenn Sie einen Zentralheizungsherd 

mit Backrohr suchen, der direkt und 

ganz unkompliziert in Ihre Küchenzeile 

eingebaut werden kann und obendrein ein 

edles Erscheinungsbild haben soll, dann 

ist der MH Tirol die  perfekte Wahl. 

Die Edelstahlverkleidung in Verbindung 

mit den schwarzen Dekorblenden und 

Seitenwänden schafft einen spannenden 

Kontrast und bringt einen Hauch Tiroler 

Gemütlichkeit in Ihre Küche. Faszinierend 

ist aber auch, wie gekonnt hier rustikale 

Elemente neu interpretiert werden.
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WAS UNS AUSZEICHNET 
ALLE VORTEILE AUF EINEN BLICK

APPETIT AUF MEHR 
DIE OPTIONEN

Vollemailliertes Backrohr JETFIRE-Verbrennungs-
technologie
Wenig Ruß und hoher Wirkungsgrad 

durch JETFIRE-Verbrennungs- 

technologie

Herdrahmen/BSE

Besondere Optik

Weitere  
Ausstattungs-
merkmale

• Wartungsfreie metallische Dich-

tung dank spezieller Gusstüren

• Komfortables und einfaches 

Kochen und Heizen dank der 

temperaturgesteuerten  

Luftzufuhr

• Flexibler Rauchrohranschluss Weitere 
Ausstattungs-
optionen

•  Ceranfeld  

MH 600 Euro 135* 

MH 850/MH 1000 Euro 169*

• Sonderhöhe (85,1 – 92 cm; 

muss bei Bestellung exakt 

angegeben werden) (MH600, 

MH850L+1000) Euro 189* 

• 12-Liter-Edelstahl- 

Wasserschiff MH 1000 

Euro 283*
* UVP inkl. MwSt.

Rauchabzug oben bei Ceran 

durchgängiges 

Ceranfeld mit 

Ausklinkung 

(MH850L+1000)

Euro 105*

Edelstahl-Herdstange

auf Herd-

rahmen (MH600, 

MH850L+1000) 

Euro 145*

Heizeinsatz 5 kW

Nennwärme-

leistung 8 kW 

(MH850L+1000)

Euro 956*

Durchheize 

Kombination 

m. Heizeinsatz 

nicht möglich 

(MH850L+1000) 

Euro 648*

Die Besonderheit der Serie ist ein 

durchgängiger Herdrahmen

Integrierte  
Brandschutzeinheit
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* UVP inkl. MwSt.

» MH 850 «

 

7,5 KW 

LEISTUNG / ENERGIEEFFIZIENZ 

Euro 5.568*

850 mm  850 – 920 mm 600 mm

MASSE (B x H x T)

5 KW 

LEISTUNG / ENERGIEEFFIZIENZ 

Euro 4.488*

600 mm  850 – 920 mm 600 mm

MASSE (B x H x T)

» MH 600 «

 

» MH 1000 «

 

8 KW 

LEISTUNG / ENERGIEEFFIZIENZ 

Euro 5.892*

1.000 mm  850 – 920 mm 600 mm

MASSE (B x H x T)
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Machen Sie es sich zuhause richtig gemütlich! 

Dank der innovativen Speichertechnologien kann 

die Warmhaltephase unserer Kaminöfen nämlich 

verdreifacht werden! Um sich diese wohlige 

Wärme nicht entgehen zu lassen, können alle  

XL-Scheitholzkaminöfen als besonderes Highlight 

mit bis zu 60 kg Speichersteinen ausgestattet 

werden. Somit gibt Ihr Ofen auch noch bis zu  

zwöf Stunden später die gespeicherte Wärme ab.

 

Unsere Öfen brillieren aber nicht nur technisch, 

sie sind auch optisch eine Augenweide. Damit Sie 

aus den großen Sichtfenstern unserer Kaminöfen 

den besten Nutzen ziehen können, sind diese 

mit einer besonders effektiven Scheibenspülung 

ausgestattet, die die Luft optimal zirkulieren lässt. 

Serienmäßig sind alle integrierten Holzfächer  

mit Tip-on-Öffnungsunterstützung ausgestattet.  

Somit genügt nur eine Fingerbewegung, um  

das Holzfach zu öffnen!

Öfen

Unsere Öfen  
spenden nicht  

nur Wärme.  
Sie schenken  
Behaglichkeit.

9089



HEIZT DEN RAUM UND  
WÄRMT DIE SEELE.

SERIE LOBO

Unsere Kaminofenserie Lobo garantiert, 

dass dem Aufstellungsraum keine Luft 

entnommen wird. So können Sie 

auch in  Ihrem Niedrigenergiehaus tief 

 durchatmen. Das bestechende Design 

und der Materialmix von Stahl und Emaille 

beweisen, dass unsere Öfen nicht nur 

Räume heizen, sondern auch das Herz 

erwärmen. 
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WAS UNS AUSZEICHNET 
ALLE VORTEILE AUF EINEN BLICK

Integriertes Holzfach mit  
Tip-on-Öffnungsunterstützung

Raumluftunabhängig

Selbstverriegelnde Tür

Wärmetauscherreinigung, 
thermische Ablaufsiche-
rung und automatische 
Entlüftung (LOBO H2O)

Außenluftanschluss

APPETIT AUF MEHR 
DIE OPTIONEN

Steintop-Platte  
Speckstein 5 cm

60 kg Speichersteine 

Euro 336*

 nur bei XL 

Euro 334*

Steintop-Platte  
Sandstein 5 cm

Euro 336*

Weitere 
Ausstattungsoptionen

•  Komplette Installationseinheit 

(Rücklaufanhebegruppe) H2O 

lose beigelegt 

•   Pumpenthermostatsteuerung 

mit intergrierter Differenztem-

peraturregelung H2O 

lose beigelegt

•   Thermisch geregeltes Misch-

ventil für Rücklaufanhebung 

auf Sollwert 55 °C, Sicher-

heitsventil mit Manometer und 

Wilo-Umwälzpumpe

* UVP inkl. MwSt.

» LOBO S «

 

ab Euro 2.496*

460 mm  1.093 mm 526 mm

MASSE (B x H x T)

7,1 KW 

LEISTUNG / ENERGIEEFFIZIENZ 

weiß emailliert

crema emailliert

schwarz
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* UVP inkl. MwSt.

7,1 KW 

LEISTUNG / ENERGIEEFFIZIENZ 

ab Euro 2.904*

460 mm  1.442 mm 526 mm

MASSE (B x H x T)

» LOBO XL «

 

» LOBO H2O «

 

ab Euro 4.488*

460 mm  1.442 mm 526 mm

MASSE (B x H x T)

9 KW 

LEISTUNG / ENERGIEEFFIZIENZ 

weiß emailliert

crema emailliert

schwarz

weiß emailliert

crema emailliert

schwarz
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DIE ELEGANTESTE ART, 
PLATZ ZU SPAREN.

SERIE FELINA

Der Scheitholzkaminofen Felina besticht 

durch seine kompakte und gleichzeitig 

elegante Form und den besonders hohen 

Feuerraum, welcher mit formschönem, 

hellem KeraCulit beschichtet ist. Als 

 praktisches Zusatzplus können Sie das 

Fach im oberen Teil des Ofens zum 

Warmhalten nutzen. Im unteren Teil findet 

sich ein kleines Fach zum Verstauen 

diverser  Utensilien, das bequem mittels 

Tip-on-System zu öffnen ist.
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WAS UNS AUSZEICHNET 
ALLE VORTEILE AUF EINEN BLICK

Integriertes Holzfach mit  
Tip-on-Öffnungsunterstützung

Selbsttätig  
schließende Tür

Massiver Gussrost

Außenluftanschluss

Herausnehmbare  
Aschelade

Hoher, formschöner  
Feuerraum

APPETIT AUF MEHR 
DIE OPTIONEN

•  Glasbodenplatte 750 x 900 mm 

neutral mit Dichtlippe Euro 179*

• Außenluftstutzen DM 100 mm 

 Euro 42*

ab Euro 2.136*

520 – 530 mm 1.250 – 1.285 mm 390 mm

MASSE (B x H x T)

6 KW 

LEISTUNG / ENERGIEEFFIZIENZ 
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» FELINA «
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DAMIT BEIM HEIZEN  
ALLES RUND LÄUFT.

SERIE KEOMA

Der schicke Keoma XL überzeugt optisch 

durch seinen runden, schlanken Korpus 

mit nur 460 mm Durchmesser, durch 

den Stangengriff und die Dekorringe – 

beides aus gebürstetem Edelstahl. Im 

schwarzen Stahlmantel ist ein komplett 

geschlossenes, praktisches Staufach mit 

Tip-on-Öffnungsfunktion integriert. Der 

obere Korpusteil bietet Platz für 55 kg 

Speichersteine, die bis zu zwölf Stunden 

für anhaltende Strahlungswärme im 

Aufstellungsraum sorgen.
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WAS UNS AUSZEICHNET 
ALLE VORTEILE AUF EINEN BLICK

Integriertes Holzfach mit  
Tip-on-Öffnungsunterstützung

Selbsttätig  
schließende Tür

Außenluftanschluss

Massiver Gussrost

Hoher, formschöner  
Feuerraum

APPETIT AUF MEHR 
DIE OPTIONEN Weitere 

Ausstattungsoptionen

• Außenluftstutzen 

DM 100 mm Euro 42*

Stahltop-Platte

geschlossen, 

ohne Rauchab-

gang oben

Euro 141*

Steintop-Platte  
Sandstein 4 cm

Euro 223*

Steintop-Platte Nero 4 cm

Euro 223*

55 kg Speichersteine

Euro 315*

Euro 3.096*

460 mm  1.520 mm 460 mm

MASSE (B x H x T)

6 KW 

LEISTUNG / ENERGIEEFFIZIENZ 

* UVP inkl. MwSt.

» KEOMA XL «
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WAS UNS AUSZEICHNET 
ALLE VORTEILE AUF EINEN BLICK

Integriertes Ceranfeld

Massive Gusstüren

Vollständig  
hitzeumspültes Backrohr

Massiver 
Rüttelgussrost

Backrohrentlüftung 
(Bake Me)

Emaillierte  
Seitenwände

Großes Sichtfenster

GANZ NACH IHREM GESCHMACK.
DER KAMINOFEN,
DER AUCH KOCHEN KANN.

SERIE KOCHKAMINÖFEN

Die neueste Innovation aus der Lohberger- 

Ideenschmiede – Cook Me und Bake Me 

ist eine Kombination aus Kaminofen und 

Holzherd. Ideal für alle, die ihren Scheit- 

holzkaminofen optimal und vielseitig 

nutzen möchten. Der Cook Me verfügt 

über ein Ceranfeld, der Bake Me über 

ein integriertes Backrohr. Während Sie 

also die wohlige Wärme des knisternden 

Holzfeuers beobachten, können Sie die 

Wärme zusätzlich nutzen und sich frische 

Speisen und heiße Getränke zubereiten.
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7 KW 

LEISTUNG / ENERGIEEFFIZIENZ 

Euro 2.412*

500 mm  946 mm 444 mm

MASSE (B x H x T)

» COOK ME «

 

* UVP inkl. MwSt.

» BAKE ME «

 

Euro 3.132*

500 mm  1.265 mm 444 mm

MASSE (B x H x T)

6 KW 

LEISTUNG / ENERGIEEFFIZIENZ 
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KUNSTWERKE STRAHLEN IMMER  
ETWAS BESONDERES AUS.  
MANCHMAL AUCH WÄRME!

SERIE MEISTERSTÜCKE

Hightech, handmade in Austria. Diese 

Öfen sollen nicht nur heizen, sie 

sollen eine besondere Atmosphäre 

schaffen und Maßstäbe setzen. Eine 

ganz neue Formensprache, der Einsatz 

besonderer Materialien, speziell 

gestaltete Oberflächen, höchster 

Bedienkomfort und dazu eine unerreichte 

Verarbeitungsqualität – das  alles macht 

diese drei Kreationen so einzigartig. Das 

Ergebnis sind deshalb nicht einfach nur 

Öfen, es sind vielmehr Designobjekte 

mit einer äußerst wirkungsvollen 

Zusatzfunktion.
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WAS UNS AUSZEICHNET 
ALLE VORTEILE AUF EINEN BLICK

APPETIT AUF MEHR 
DIE OPTIONEN

Soft-Close-System
Elegantes, sanftes Schließen 

der Heiztür dank des Soft-Close- 

Systems

Großer keramisch 
beschichteter  
Design-Feuerraum 

Besonders große  
Sichtscheibe
Diese sorgt für ein perfektes Flamm-

bild und eine gemütliche Atmosphäre 

Weitere  
Ausstattungs-
merkmale

• Abnehmbarer Türgriff für mehr 

Sicherheit 

• Saubere Scheiben dank der  

Clean-Glass-Technologie

• Als raumluftunabhängige  

Variante vereinen wir den Ein-

satz in Niedrigstenergie- oder 

Passivhäusern mit behaglichem 

Wohlfühl-Ambiente (Nobilis und 

Sincerus) 

• Dezent verkleideter, großzügiger

 Stauraum

• Bewährte Lohberger-Qualität 

durch beste Verarbeitung und 

 äußerst widerstandsfähige 

Oberflächenveredelung

• Elegante, vollverglaste massive 

Gusstür

• Abdeckbare Aschelade

• Türreinigungsstellung

Specksteindeckel

Speicherstein

Nobilis

Euro 3.348*

Granitdeckel 

Nobilis  

Euro 3.804*

ca. 55 kg Speichermasse 

Euro 316*

Der Klassiker unter den 
Natursteinen und ein echter 
Alleskönner. Er  speichert 
Wärme wie kaum ein anderes 
Material und setzt mit seiner 
feinen Maserung stilvolle Ak-
zente. Kurz: Die Meisterstücke 
mit Speckstein sind nicht nur 
praktisch, sondern sehen auch 
ausgesprochen gut aus.

ÜBER

Speckstein

Die Kühle des Steins. Seine 
funkelnde, angenehm glatte 
Oberfläche. Die Natürlichkeit. 
Unsere Meisterstücke mit Gra-
nit-Top sind außergewöhnlich 
edle Designobjekte, die dem 
Wohnzimmer ein stilsicheres, 
natürliches Wohlfühl-Flair 
verleihen. 

ÜBER

Granit

* UVP inkl. MwSt.

SIMPLE AIR-Luftregelung

Raumluftunabhängig

Integrierte, herausnehm-
bare Holztragetasche 
(Sincerus)

Komfort beim Kochen und 

Heizen durch die SIMPLE AIR-

Luftregelung
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SERIE MEISTERSTÜCKESERIE MEISTERSTÜCKE



6 KW 

LEISTUNG / ENERGIEEFFIZIENZ 

ab Euro 3.348*

570 mm  1.450 mm 450 mm

MASSE (B x H x T)

6 KW 

LEISTUNG / ENERGIEEFFIZIENZ 

Euro 3.276*

570 mm  1.220 mm 450 mm

MASSE (B x H x T)

» NOBILIS « » SINCERUS «

* UVP inkl. MwSt.
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SERIE MEISTERSTÜCKE SERIE MEISTERSTÜCKE



6 KW 

LEISTUNG / ENERGIEEFFIZIENZ 

Euro 2.490*

515 mm  1.277 mm 523 mm

MASSE (B x H x T)

» TIMBUS «

 

SERIE  
MEISTERSTÜCKE

NOBILIS SINCERUS TIMBUS

LEISTUNGSDATEN

Nennleistung gesamt in kW 6 6 6

Kesselleistung in kW - - -

Raumleistung in kW - - -

Wirkungsgrad in % > 80 > 80 > 80

Energieeffizienz (EEI) A+ A+ A+

ABMESSUNGEN

Geräteabmessungen (in mm)

- Breite

- Höhe

- Tiefe

 570

1.450

450

570

1.220

450

557

1.277

523

Sockelabmessungen (in mm)

- Höhe

- Rücksprung

 
-
-

 
-
-

 
-
-

Backrohrabmessungen (in mm) 

- Breite

- Tiefe

- Höhe

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fülltüröffnung (in mm)

- Breite

- Höhe
352

416

352

416

352

416

Herdrahmen Überhang vorne - - -

Scheitholzlänge (in mm) 330 330 330

Gewicht (in kg) 160 (170) 156 161

KAMINANSCHLUSS

RA Durchmesser (in mm) 150 150 150

RA hinten: Höhe 1.075 1.075 1.103

RA hinten: Seitenabstand 285 285 258

RA seitlich: Höhe - - -

RA seitlich: Wandabstand  (in mm) - - -

RA oben: Seitenabstand  (in mm) 285 285 258

RA oben: Wandabstand  (in mm) 167 167 192

HEIZUNGSANSCHLUSS

Vorlaufhöhe (in mm) - - -

Rücklaufhöhe (in mm) - - -

Vorlauf / Rücklauf Seitenabst. (in mm) - - -

Vorlauf / Rücklauf Wandabst. (in mm) - - -

Thermische Ablauf sicherung (in mm) 
- Höhe 
- Mitte Abstand 
- Seite Abstand

 
- 
- 
-

 
- 
- 
-

 
- 
- 
-

SONSTIGES

Abgasmassenstrom
5,1 g/s 5,1 g/s 5,1 g/s

Abgastemperatur 259 °C 259 °C 259 °C

Notwendiger Förderdruck bei NWL 14 PA 14 PA 14 PA

Pumpenenergieeffizienzklasse - - -
* UVP inkl. MwSt.

A
b

b
ild

u
n

g
 S

ym
b

o
lf

o
to

116115

SERIE MEISTERSTÜCKE TECHNISCHE DATEN MEISTERSTÜCKE



 
STYLE

 
STYLE

LEISTUNGSDATEN

Nennleistung gesamt in kW 6

Kesselleistung in kW -

Raumleistung in kW -

Wirkungsgrad in % > 80

Energieeffizienz (EEI) A+

ABMESSUNGEN

Geräteabmessungen (in mm)

- Breite

- Höhe

- Tiefe

940

850 – 920

600

Sockelabmessungen (in mm) 

- Höhe

- Rücksprung
100 – 170

40

Backrohrabmessungen (in mm) 

- Breite

- Tiefe

- Höhe

375

435

290

Fülltüröffnung (in mm)

- Breite

- Höhe

185

235

Herdrahmen Überhang vorne -

Scheitholzlänge (in mm) 330

Gewicht (in kg) 220

KAMINANSCHLUSS

RA Durchmesser (in mm) 120

RA hinten: Höhe 640

RA hinten: Seitenabstand 200

RA seitlich: Höhe 680

RA seitlich: Wandabstand  (in mm) 160

RA oben: Seitenabstand  (in mm) 200

RA oben: Wandabstand  (in mm) 160

HEIZUNGSANSCHLUSS

Vorlaufhöhe (in mm) -

Rücklaufhöhe (in mm) -

Vorlauf / Rücklauf Seitenabst. (in mm) -

Vorlauf / Rücklauf Wandabst. (in mm) -

Thermische Ablauf sicherung (in mm) 
- Höhe 
- Mitte Abstand 
- Seite Abstand

 
- 
- 
-

SONSTIGES

Abgasmassenstrom 5

Abgastemperatur 148 °C

Notwendiger Förderdruck bei NWL 12

Pumpenenergieeffizienzklasse -

SERIE  
DACHSTEIN

ALPIN
ohne WF

ALPIN
mit WF

MODERN
ohne WF

MODERN
mit WF

LEISTUNGSDATEN

Nennleistung gesamt in kW 6 6 6 6

Kesselleistung in kW - - - -

Raumleistung in kW - - - -

Wirkungsgrad in % > 80 > 80 > 80 > 80

Energieeffizienz (EEI) A+ A+ A+ A+

ABMESSUNGEN

Geräteabmessungen (in mm)

- Breite

- Höhe

- Tiefe

940

900 – 950 (850-900)

600

1240

900 – 950 (850 – 900)

600

940

900 – 950 (850 – 900)

600

1240

900 – 950 (850 – 900)

600

Sockelabmessungen (in mm) 

- Höhe

- Rücksprung

100 – 150
40

100 – 150
40

100 – 150
40

100 – 150
40

Backrohrabmessungen (in mm) 

- Breite

- Tiefe

- Höhe

375

435

290

375

435

290

375

435

290

375

435

290

Fülltüröffnung (in mm)

- Breite

- Höhe

185

235

185

235

185

235

185

235

Herdrahmen Überhang vorne - - - -

Scheitholzlänge (in mm) 330 330 330 330

Gewicht (in kg) 220/290 240/310 220/290 240 (310)

KAMINANSCHLUSS

RA Durchmesser (in mm) 120 120 120 120

RA hinten: Höhe 690 (640) 690 (640) 690 (640) 690 (640)

RA hinten: Seitenabstand 200 500 200 500

RA seitlich: Höhe 730 (680) - 730 (680) -

RA seitlich: Wandabstand  (in mm) 160 - 160 -

RA oben: Seitenabstand  (in mm) 200 500 200 500

RA oben: Wandabstand  (in mm) 160 160 160 160

HEIZUNGSANSCHLUSS

Vorlaufhöhe (in mm) - - - -

Rücklaufhöhe (in mm) - - - -

Vorlauf / Rücklauf Seitenabst. (in mm) - - - -

Vorlauf / Rücklauf Wandabst. (in mm) - - - -

Thermische Ablauf sicherung (in mm) 
- Höhe 
- Mitte Abstand 
- Seite Abstand

 
- 
- 
-

 
- 
- 
-

 
- 
- 
-

 
- 
- 
-

SONSTIGES

Abgasmassenstrom 5 5 5 5

Abgastemperatur 148 °C 148 °C 148 °C 148 °C

Notwendiger Förderdruck bei NWL 12 12 12 12

Pumpenenergieeffizienzklasse - - - -
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SERIE  
REGA

40

LEISTUNGSDATEN

Nennleistung gesamt in kW 4,6

Kesselleistung in kW -

Raumleistung in kW -

Wirkungsgrad in % > 80

Energieeffizienz (EEI) A+

ABMESSUNGEN

Geräteabmessungen (in mm)

- Breite

- Höhe

- Tiefe

400

850 – 920

600

Sockelabmessungen (in mm)

- Höhe

- Rücksprung

100 – 170
40

Backrohrabmessungen (in mm) 

- Breite

- Tiefe

- Höhe

-

-

-

Fülltüröffnung (in mm)

- Breite

- Höhe

189

136

Herdrahmen Überhang vorne -

Scheitholzlänge (in mm) 330

Gewicht (in kg) 105

KAMINANSCHLUSS

RA Durchmesser (in mm) 120

RA hinten: Höhe 680

RA hinten: Seitenabstand 200

RA seitlich: Höhe 680

RA seitlich: Wandabstand  (in mm) 190

RA oben: Seitenabstand  (in mm) 200

RA oben: Wandabstand  (in mm) 180

HEIZUNGSANSCHLUSS

Vorlaufhöhe (in mm) -

Rücklaufhöhe (in mm) -

Vorlauf / Rücklauf Seitenabst. (in mm) -

Vorlauf / Rücklauf Wandabst. (in mm) -

Thermische Ablauf sicherung (in mm) 
- Höhe 
- Mitte Abstand 
- Seite Abstand

 
- 
- 
-

SONSTIGES

Abgasmassenstrom 5

Abgastemperatur 213 °C

notwendiger Förderdruck bei NWL 11

Pumpenenergieeffizienzklasse -

SERIE  
SCHLADMING

75 90

LEISTUNGSDATEN

Nennleistung gesamt in kW 7,5 8

Kesselleistung in kW - -

Raumleistung in kW - -

Wirkungsgrad in % > 80 > 80

Energieeffizienz (EEI) A+ A+

ABMESSUNGEN

Geräteabmessungen (in mm)

- Breite

- Höhe

- Tiefe

750

850 – 920

600

900

850 – 920

600

Sockelabmessungen (in mm) 

- Höhe

- Rücksprung

100 – 170
40

100 – 170
40

Backrohrabmessungen (in mm) 

- Breite

- Tiefe

- Höhe

325

435

220

400

435

220

Fülltüröffnung (in mm)

- Breite

- Höhe

189

136

189

136

Herdrahmen Überhang vorne - -

Scheitholzlänge (in mm) 330 330

Gewicht (in kg) 190 212

KAMINANSCHLUSS

RA Durchmesser (in mm) 120 120

RA hinten: Höhe 650 650

RA hinten: Seitenabstand 120 120

RA seitlich: Höhe 680 680

RA seitlich: Wandabstand  (in mm) 190 190

RA oben: Seitenabstand  (in mm) 115 115

RA oben: Wandabstand  (in mm) 175 175

HEIZUNGSANSCHLUSS

Vorlaufhöhe (in mm) - -

Rücklaufhöhe (in mm) - -

Vorlauf / Rücklauf Seitenabst. (in mm) - -

Vorlauf / Rücklauf Wandabst. (in mm) - -

Thermische Ablauf sicherung (in mm) 
- Höhe 
- Mitte Abstand 
- Seite Abstand

 
- 
- 
-

 
- 
- 
-

SONSTIGES

Abgasmassenstrom 9 9

Abgastemperatur 200 °C 200 °C

Notwendiger Förderdruck bei NWL 12 12

Pumpenenergieeffizienzklasse - -

SERIE  
REGA

50 60 75 90 105

LEISTUNGSDATEN

Nennleistung gesamt in kW 4,6 7,1 7,5 8 8

Kesselleistung in kW - - - - -

Raumleistung in kW - - - - -

Wirkungsgrad in % > 80 > 80 > 80 > 80 > 80

Energieeffizienz (EEI) A+ A+ A+ A+ A+

ABMESSUNGEN

Geräteabmessungen (in mm)

- Breite

- Höhe

- Tiefe

500

850 – 920

600

600

850 – 920

600

750

850 – 920

600

900

850 – 920

600

1.050

850 – 920

600

Sockelabmessungen (in mm)

- Höhe

- Rücksprung

100 – 170
40

100 – 170
40

100 – 170
40

100 – 170
40

100 – 170
40

Backrohrabmessungen (in mm) 

- Breite

- Tiefe

- Höhe

-

-

-

250

435

220

325

435

220

400

435

220

400

435

220

Fülltüröffnung (in mm)

- Breite

- Höhe

189

136

143

136

189

136

189

136

189

136

Herdrahmen Überhang vorne - - - - -

Scheitholzlänge (in mm) 330 330 330 330 330

Gewicht (in kg) 112 165 190 212 235

KAMINANSCHLUSS

RA Durchmesser (in mm) 120 120 120 120 120

RA hinten: Höhe 680 650 650 650 650

RA hinten: Seitenabstand 250 120 120 120 120

RA seitlich: Höhe 680 680 680 680 680

RA seitlich: Wandabstand  (in mm) 190 190 190 190 190

RA oben: Seitenabstand  (in mm) 250 115 115 100 125

RA oben: Wandabstand  (in mm) 180 175 175 175 170

HEIZUNGSANSCHLUSS

Vorlaufhöhe (in mm) - - - - -

Rücklaufhöhe (in mm) - - - - -

Vorlauf / Rücklauf Seitenabst. (in mm) - - - - -

Vorlauf / Rücklauf Wandabst. (in mm) - - - - -

Thermische Ablauf sicherung (in mm) 
- Höhe 
- Mitte Abstand 
- Seite Abstand

- 
- 
-

- 
- 
-

- 
- 
-

- 
- 
-

- 
- 
-

SONSTIGES

Abgasmassenstrom 5 5 9 9 9

Abgastemperatur 213 °C 200 °C 200 °C 200 °C 200 °C

Notwendiger Förderdruck bei NWL 11 12 12 12 12

Pumpenenergieeffizienzklasse - - - - -
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SERIE  
VARIOLINE

LM 40 LM 50 LC 70 LC 75A LC 75B LC 80

LEISTUNGSDATEN

Nennleistung gesamt in kW 4 5 6 6 7 7

Kesselleistung in kW - - - - - -

Raumleistung in kW - - - - - -

Wirkungsgrad in % > 80 > 80 > 80 > 80 > 80 > 80

Energieeffizienz (EEI) A+ A+ A+ A+ A+ A+

ABMESSUNGEN

Geräteabmessungen (in mm)

- Breite

- Höhe

- Tiefe

400

850

600

500

850

600

700

850

600

750

850

600

750

850

600

800

850

600

Sockelabmessungen (in mm)

- Höhe 

- Rücksprung
140

50 – 65
140

50 – 65
140

50 – 65
140

50 – 65
140

50 – 65
140

50 – 65

Backrohrabmessungen (in mm) 

- Breite

- Tiefe

- Höhe

 
- 
- 
-

 
- 
- 
-

320

410

290

370

410

290

320

410

290

370

410

290

Fülltüröffnung (in mm)

- Breite

- Höhe

135

245

185

245

135

245

135

245

185

245

185

245

Herdrahmen Überhang vorne 0 – 30 0 – 30 0 – 30 0 – 30 0 – 30 0 – 30

Scheitholzlänge (in mm) 330 330 330 330 330 330

Gewicht (in kg) 170 190 230 240 240 250

KAMINANSCHLUSS

RA Durchmesser (in mm) 120 120 120 120 120 120

RA hinten: Höhe 680 680 650 650 650 650

RA hinten: Seitenabstand 80 105 135 135 135 135

RA seitlich: Höhe 680 680 680 680 680 680

RA seitlich: Wandabstand  (in mm) 180 180 180 180 180 180

RA oben: Seitenabstand  (in mm) 100 120 135 135 135 135

RA oben: Wandabstand  (in mm) 165 165 180 180 180 180

HEIZUNGSANSCHLUSS

Vorlaufhöhe (in mm) - - - - - -

Rücklaufhöhe (in mm) - - - - - -

Vorlauf / Rücklauf Seitenabst. (in mm) - - - - - -

Vorlauf / Rücklauf Wandabst. (in mm) - - - - -

Thermische Ablauf sicherung (in mm) 
- Höhe 
- Mitte Abstand 
- Seite Abstand

 
- 
- 
-

 
- 
- 
-

 
- 
- 
-

 
- 
- 
-

 
- 
- 
-

 
- 
- 
-

SONSTIGES

Abgasmassenstrom 4 6,5 6 6 7 7

Abgastemperatur 265 °C 217 °C 210 °C 210 °C 203 °C 203 °C

Notwendiger Förderdruck bei NWL 10 10 12 12 12 12

Pumpenenergieeffizienzklasse - - - - - -

SERIE  
VARIOLINE

LC 80 RLU

LEISTUNGSDATEN

Nennleistung gesamt in kW 9,4

Kesselleistung in kW 4,3

Raumleistung in kW 3,7

Wirkungsgrad in % > 80

Energieeffizienz (EEI) A+

ABMESSUNGEN

Geräteabmessungen (in mm)

- Breite

- Höhe

- Tiefe

 
800

850

600

Sockelabmessungen (in mm)

- Höhe

- Rücksprung

140
50 – 65

Backrohrabmessungen (in mm) 

- Breite

- Tiefe

- Höhe

370

410

290

Fülltüröffnung (in mm)

- Breite

- Höhe

185

245

Herdrahmen Überhang vorne 0 – 30

Scheitholzlänge (in mm) 330

Gewicht (in kg) 250

KAMINANSCHLUSS

RA Durchmesser (in mm) 120

RA hinten: Höhe 680

RA hinten: Seitenabstand 135

RA seitlich: Höhe 680

RA seitlich: Wandabstand  (in mm) 180

RA oben: Seitenabstand  (in mm) -

RA oben: Wandabstand  (in mm) -

HEIZUNGSANSCHLUSS

Vorlaufhöhe (in mm) 765

Rücklaufhöhe (in mm) 475

Vorlauf / Rücklauf Seitenabst. (in mm) 160

Vorlauf / Rücklauf Wandabst. (in mm) -

Thermische Ablauf sicherung (in mm) 
- Höhe 
- Mitte Abstand 
- Seite Abstand

650
48

85/235

SONSTIGES

Abgasmassenstrom 7,2

Abgastemperatur 144 °C

Notwendiger Förderdruck bei NWL 12

Pumpenenergieeffizienzklasse -
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SERIE  
SALZBURG

LM 40 LM 50 LC 70 LC 75A LC 75B LC 80

LEISTUNGSDATEN

Nennleistung gesamt in kW 4 5 6 6 7 7

Kesselleistung in kW - - - - - -

Raumleistung in kW - - - - - -

Wirkungsgrad in % > 80 > 80 > 80 > 80 > 80 > 80

Energieeffizienz (EEI) A+ A+ A+ A+ A+ A+

ABMESSUNGEN

Geräteabmessungen (in mm)

- Breite

- Höhe

- Tiefe

500

850

650

600

850

650

800

850

650

850

850

650

850

850

650

900

850

650

Sockelabmessungen (in mm)

- Höhe

- Rücksprung

80
50

80
50

80
50

80
50

80
50

80
50

Backrohrabmessungen (in mm) 

- Breite

- Tiefe

- Höhe

- 
- 
-

- 
- 
-

320 
410 
290

370 
410 
290

320 
410 
290

370 
410 
290

Fülltüröffnung (in mm)

- Breite

- Höhe
135

245

185

245

135

245

135

245

185

245

185

245

Herdrahmen Überhang vorne 30 30 30 30 30 30

Scheitholzlänge (in mm) 330 330 330 330 330 330

Gewicht (in kg) 170 190 230 240 240 250

KAMINANSCHLUSS

RA Durchmesser (in mm) 120 120 120 120 120 120

RA hinten: Höhe 680 680 650 650 650 650

RA hinten: Seitenabstand 130 155 185 185 185 185

RA seitlich: Höhe 680 680 680 680 680 680

RA seitlich: Wandabstand  (in mm) 195 195 195 195 195 195

RA oben: Seitenabstand  (in mm) 150 170 185 185 185 185

RA oben: Wandabstand  (in mm) 180 180 195 195 195 195

HEIZUNGSANSCHLUSS

Vorlaufhöhe (in mm) - - - - - -

Rücklaufhöhe (in mm) - - - - - -

Vorlauf / Rücklauf Seitenabst. (in mm) - - - - - -

Vorlauf / Rücklauf Wandabst. (in mm) - - - - - -

Thermische Ablauf sicherung (in mm) 
- Höhe 
- Mitte Abstand 
- Seite Abstand

 
- 
- 
-

 
- 
- 
-

 
- 
- 
-

 
- 
- 
-

 
- 
- 
-

 
- 
- 
-

SONSTIGES

Abgasmassenstrom 4 6,5 6 6 7 7

Abgastemperatur 265 °C 217 °C 210 °C 210 °C 203 °C 203 °C

Notwendiger Förderdruck bei NWL 10 10 12 12 12 12

Pumpenenergieeffizienzklasse - - - - - -

SERIE  
LCP

LCP 70 LCP 75A LCP 75B LCP 80

LEISTUNGSDATEN

Nennleistung gesamt in kW 2,2-5,7 2,2-5,7 2,2-6 2,2-6

Kesselleistung in kW - - - -

Raumleistung in kW - - - -

Wirkungsgrad in % > 80 > 80 > 80 > 80

Energieeffizienz (EEI) A+ A+ A+ A+

ABMESSUNGEN

Geräteabmessungen (in mm)

- Breite

- Höhe

- Tiefe

1.075

850

600

1.125

850

600

1.125

850

600

1.175

850

600

Sockelabmessungen (in mm)

- Höhe

- Rücksprung

140
50 – 65

140
50 – 65

140
50 – 65

140
50 – 65

Backrohrabmessungen (in mm) 

- Breite

- Tiefe

- Höhe

 
320

410

290

 
370

410

290

 
320

410

290

 
370

410

290

Fülltüröffnung (in mm)

- Breite

- Höhe
135

245

135

245

185

245

185

245

Herdrahmen Überhang vorne 0 – 30 0 – 30 0 – 30 0 – 30

Scheitholzlänge (in mm) 330 330 330 330

Gewicht (in kg) 310 322 325 337

KAMINANSCHLUSS

RA Durchmesser (in mm) 120 120 120 120

RA hinten: Höhe 650 650 650 650

RA hinten: Seitenabstand 135 135 135 135

RA seitlich: Höhe 680 680 680 680

RA seitlich: Wandabstand  (in mm) 180 180 180 180

RA oben: Seitenabstand  (in mm) 135 135 135 135

RA oben: Wandabstand  (in mm) 180 180 180 180

HEIZUNGSANSCHLUSS

Vorlaufhöhe (in mm) - - - -

Rücklaufhöhe (in mm) - - - -

Vorlauf / Rücklauf Seitenabst. (in mm) - - - -

Vorlauf / Rücklauf Wandabst. (in mm) - - - -

Thermische Ablauf sicherung (in mm) 
- Höhe 
- Mitte Abstand 
- Seite Abstand

 
- 
- 
-

 
- 
- 
-

 
- 
- 
-

 
- 
- 
-

SONSTIGES

Abgasmassenstrom 6 (Pellet 7) 6 (Pellet 7) 7 (Pellet 8,5) 7 (Pellet 8,5)

Abgastemperatur 147 °C 147 °C 147 °C 147 °C

Notwendiger Förderdruck bei NWL 12 12 12 12

Pumpenenergieeffizienzklasse - - - -
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SERIE  
AC105 

AC105

LEISTUNGSDATEN

Nennleistung gesamt in kW 14

Kesselleistung in kW 10,5

Raumleistung in kW 3,5

Wirkungsgrad in % > 80

Energieeffizienz (EEI) A+

ABMESSUNGEN

Geräteabmessungen (in mm)

- Breite

- Höhe

- Tiefe

1.050

850

600

Sockelabmessungen (in mm)

- Höhe

- Rücksprung

140
50 – 65

Backrohrabmessungen (in mm) 

- Breite

- Tiefe

- Höhe

420

410

290

Fülltüröffnung (in mm)

- Breite

- Höhe
185

245

Herdrahmen Überhang vorne 0 – 30

Scheitholzlänge (in mm) 330

Gewicht (in kg) 340

KAMINANSCHLUSS

RA Durchmesser (in mm) 150

RA hinten: Höhe 640

RA hinten: Seitenabstand 145

RA seitlich: Höhe 680

RA seitlich: Wandabstand  (in mm) 180

RA oben: Seitenabstand  (in mm) 135

RA oben: Wandabstand  (in mm) 180

HEIZUNGSANSCHLUSS

Vorlaufhöhe (in mm) 760

Rücklaufhöhe (in mm) 280

Vorlauf / Rücklauf Seitenabst. (in mm) 195

Vorlauf / Rücklauf Wandabst. (in mm) -

Thermische Ablauf sicherung (in mm) 
- Höhe 
- Mitte Abstand 
- Seite Abstand

 
620 
255 
30

SONSTIGES

Abgasmassenstrom 11,3

Abgastemperatur 182 °C

Notwendiger Förderdruck bei NWL 20

Pumpenenergieeffizienzklasse -

SERIE  
MH TIROL

MH 600 MH 850 MH 1000

LEISTUNGSDATEN

Nennleistung gesamt in kW 4,6 7,5 8

Kesselleistung in kW - - -

Raumleistung in kW - - -

Wirkungsgrad in % > 80 > 80 > 80

Energieeffizienz (EEI) A+ A+ A+

ABMESSUNGEN

Geräteabmessungen (in mm)

- Breite

- Höhe

- Tiefe

600

850

600

850

850

600

1.000

850

600

Sockelabmessungen (in mm)

- Höhe

- Rücksprung

100
40

100
40

100
40

Backrohrabmessungen (in mm) 

- Breite

- Tiefe

- Höhe

-

-

-

325

435

220

400

435

220

Fülltüröffnung (in mm)

- Breite

- Höhe
189

136

189

136

189

136

Herdrahmen Überhang vorne - - -

Scheitholzlänge (in mm) 330 330 330

Gewicht (in kg) 112 190 212

KAMINANSCHLUSS

RA Durchmesser (in mm) 120 120 120

RA hinten: Höhe 680 650 650

RA hinten: Seitenabstand 250 120 120

RA seitlich: Höhe 680 680 680

RA seitlich: Wandabstand  (in mm) 190 190 190

RA oben: Seitenabstand  (in mm) 250 115 100

RA oben: Wandabstand  (in mm) 180 175 175

HEIZUNGSANSCHLUSS

Vorlaufhöhe (in mm) - - -

Rücklaufhöhe (in mm) - - -

Vorlauf / Rücklauf Seitenabst. (in mm) - - -

Vorlauf / Rücklauf Wandabst. (in mm) - - -

Thermische Ablauf sicherung (in mm) 
- Höhe 
- Mitte Abstand 
- Seite Abstand

 
- 
- 
-

 
- 
- 
-

 
- 
- 
-

SONSTIGES

Abgasmassenstrom 5 9 9

Abgastemperatur 220 °C 240 °C 240 °C

Notwendiger Förderdruck bei NWL 11 12 12

Pumpenenergieeffizienzklasse - - -

SERIE  
ZEH

ZEH 55 ZEH 90 ZEH 110

LEISTUNGSDATEN

Nennleistung gesamt in kW 19 20 21

Kesselleistung in kW 15 14 15

Raumleistung in kW 4 6 5,5

Wirkungsgrad in % > 80 > 80 > 80

Energieeffizienz (EEI) A+ A+ A+

ABMESSUNGEN

Geräteabmessungen (in mm)

- Breite

- Höhe

- Tiefe

550

850

600

900

850

600

1.100

850

600

Sockelabmessungen (in mm)

- Höhe

- Rücksprung

100
40

100
40

100
40

Backrohrabmessungen (in mm) 

- Breite

- Tiefe

- Höhe

-

-

-

400

435

220

400

435

220

Fülltüröffnung (in mm)

- Breite

- Höhe
209

154

209

154

209

154

Herdrahmen Überhang vorne - - -

Scheitholzlänge (in mm) 330 330 330

Gewicht (in kg) 209 279 301

KAMINANSCHLUSS

RA Durchmesser (in mm) 150 150 150

RA hinten: Höhe 650 640 640

RA hinten: Seitenabstand 145 133 137

RA seitlich: Höhe 650 680 680

RA seitlich: Wandabstand  (in mm) 190 190 190

RA oben: Seitenabstand  (in mm) 145 145 165

RA oben: Wandabstand  (in mm) 175 175 190

HEIZUNGSANSCHLUSS

Vorlaufhöhe (in mm) 727 727 727

Rücklaufhöhe (in mm) 247 247 247

Vorlauf / Rücklauf Seitenabst. (in mm) 170 170 170

Vorlauf / Rücklauf Wandabst. (in mm) - - -

Thermische Ablauf sicherung (in mm) 
- Höhe 
- Mitte Abstand 
- Seite Abstand

 
617 
256 
40

 
617 
256 
40

 
617 
256 
40

SONSTIGES

Abgasmassenstrom 15,7 15,7 15,7

Abgastemperatur 245 °C 245 °C 245 °C

Notwendiger Förderdruck bei NWL 18 20 20

Pumpenenergieeffizienzklasse - - -
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TECHNISCHE DATEN MH TIROLTECHNISCHE DATEN AC 105 / ZEH



SERIE  
LOBO

LOBO S LOBO XL
LOBO 
H2O

LEISTUNGSDATEN

Nennleistung gesamt in kW 7,1 7,1 9

Kesselleistung in kW - - 6,5

Raumleistung in kW - - 2,5

Wirkungsgrad in % > 82 > 82 > 82

Energieeffizienz (EEI) A+ A+ A+

ABMESSUNGEN

Geräteabmessungen (in mm)

- Breite

- Höhe

- Tiefe

460

1.093

526

460

1.442

526

460

1.442

526

Sockelabmessungen (in mm)

- Höhe

- Rücksprung

-
-

-
-

-
-

Backrohrabmessungen (in mm) 

- Breite

- Tiefe

- Höhe

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fülltüröffnung (in mm)

- Breite

- Höhe
275

288

275

288

275

288

Herdrahmen Überhang vorne - - -

Scheitholzlänge (in mm) 330 330 330

Gewicht (in kg) 165 (195) 170 (205) 245

KAMINANSCHLUSS

RA Durchmesser (in mm) 120 120 120

RA hinten: Höhe 970 1260 -

RA hinten: Seitenabstand 230 230 -

RA seitlich: Höhe - - -

RA seitlich: Wandabstand  (in mm) - - -

RA oben: Seitenabstand  (in mm) 230 230 230

RA oben: Wandabstand  (in mm) 215 215 215

HEIZUNGSANSCHLUSS

Vorlaufhöhe (in mm) - - 340

Rücklaufhöhe (in mm) - - 340

Vorlauf / Rücklauf Seitenabst. (in mm) - - 185

Vorlauf / Rücklauf Wandabst. (in mm) - - 200

Thermische Ablauf sicherung (in mm) 
- Höhe 
- Mitte Abstand 
- Seite Abstand

 
- 
- 
-

 
- 
- 
-

 
200 
55 

125

SONSTIGES

Abgasmassenstrom
7,1 7,1 6,9

Abgastemperatur 240 °C 240 °C 162 °C

Notwendiger Förderdruck bei NWL 12 12 13

Pumpenenergieeffizienzklasse - - -

SERIE  
CARAT

CARAT

LEISTUNGSDATEN

Nennleistung gesamt in kW 7,2

Kesselleistung in kW -

Raumleistung in kW -

Wirkungsgrad in % > 80

Energieeffizienz (EEI) A+

ABMESSUNGEN

Geräteabmessungen (in mm)

- Breite

- Höhe

- Tiefe

1.150
920

600

Sockelabmessungen (in mm)

- Höhe

- Rücksprung

245
-

Backrohrabmessungen (in mm) 

- Breite

- Tiefe

- Höhe

370

410

290

Fülltüröffnung (in mm)

- Breite

- Höhe
185

245

Herdrahmen Überhang vorne 27

Scheitholzlänge (in mm) 330

Gewicht (in kg) 275

KAMINANSCHLUSS

RA Durchmesser (in mm) 120

RA hinten: Höhe 650

RA hinten: Seitenabstand 427

RA seitlich: Höhe -

RA seitlich: Wandabstand  (in mm) -

RA oben: Seitenabstand  (in mm) 442

RA oben: Wandabstand  (in mm) 165

HEIZUNGSANSCHLUSS

Vorlaufhöhe (in mm) -

Rücklaufhöhe (in mm) -

Vorlauf / Rücklauf Seitenabst. (in mm) -

Vorlauf / Rücklauf Wandabst. (in mm) -

Thermische Ablauf sicherung (in mm) 
- Höhe 
- Mitte Abstand 
- Seite Abstand

 
- 
- 
-

SONSTIGES

Abgasmassenstrom 7

Abgastemperatur 203 °C

Notwendiger Förderdruck bei NWL 12

Pumpenenergieeffizienzklasse -
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TECHNISCHE DATEN LOBOTECHNISCHE DATEN CARAT



SERIE  
FELINA

FELINA

LEISTUNGSDATEN

Nennleistung gesamt in kW 6

Kesselleistung in kW -

Raumleistung in kW -

Wirkungsgrad in % > 80

Energieeffizienz (EEI) A+

ABMESSUNGEN

Geräteabmessungen (in mm)

- Breite

- Höhe

- Tiefe

530

1.252

382

Sockelabmessungen (in mm)

- Höhe

- Rücksprung

-
-

Backrohrabmessungen (in mm) 

- Breite

- Tiefe

- Höhe

-

-

-

Fülltüröffnung (in mm)

- Breite

- Höhe
295

460

Herdrahmen Überhang vorne -

Scheitholzlänge (in mm) 330

Gewicht (in kg) 100 (120)

KAMINANSCHLUSS

RA Durchmesser (in mm) 150

RA hinten: Höhe 1.115

RA hinten: Seitenabstand 265

RA seitlich: Höhe -

RA seitlich: Wandabstand  (in mm) -

RA oben: Seitenabstand  (in mm) 265

RA oben: Wandabstand  (in mm) 133

HEIZUNGSANSCHLUSS

Vorlaufhöhe (in mm) -

Rücklaufhöhe (in mm) -

Vorlauf / Rücklauf Seitenabst. (in mm) -

Vorlauf / Rücklauf Wandabst. (in mm) -

Thermische Ablauf sicherung (in mm) 
- Höhe 
- Mitte Abstand 
- Seite Abstand

 
- 
- 
-

SONSTIGES

Abgasmassenstrom
4,8

Abgastemperatur 287 °C

Notwendiger Förderdruck bei NWL 12

Pumpenenergieeffizienzklasse -

SERIE  
KEOMA XL

KEOMA 
XL

LEISTUNGSDATEN

Nennleistung gesamt in kW 6

Kesselleistung in kW -

Raumleistung in kW -

Wirkungsgrad in % > 80

Energieeffizienz (EEI) A+

ABMESSUNGEN

Geräteabmessungen (in mm)

- Breite

- Höhe

- Tiefe

460

1.520

460

Sockelabmessungen (in mm)

- Höhe

- Rücksprung

-
-

Backrohrabmessungen (in mm) 

- Breite

- Tiefe

- Höhe

-

-

-

Fülltüröffnung (in mm)

- Breite

- Höhe
330

520

Herdrahmen Überhang vorne -

Scheitholzlänge (in mm) 330

Gewicht (in kg) 155

KAMINANSCHLUSS

RA Durchmesser (in mm) 150

RA hinten: Höhe 1.146

RA hinten: Seitenabstand 230

RA seitlich: Höhe -

RA seitlich: Wandabstand  (in mm) -

RA oben: Seitenabstand  (in mm) 230

RA oben: Wandabstand  (in mm) 230

HEIZUNGSANSCHLUSS

Vorlaufhöhe (in mm) -

Rücklaufhöhe (in mm) -

Vorlauf / Rücklauf Seitenabst. (in mm) -

Vorlauf / Rücklauf Wandabst. (in mm) -

Thermische Ablauf sicherung (in mm) 
- Höhe 
- Mitte Abstand 
- Seite Abstand

 
- 
- 
-

SONSTIGES

Abgasmassenstrom
5,3

Abgastemperatur 277 °C

Notwendiger Förderdruck bei NWL 12

Pumpenenergieeffizienzklasse -

SERIE  
KOCHKAMINÖFEN

COOK ME BAKE ME

LEISTUNGSDATEN

Nennleistung gesamt in kW 7 6

Kesselleistung in kW - -

Raumleistung in kW - -

Wirkungsgrad in % > 80 > 82

Energieeffizienz (EEI) A+ A+

ABMESSUNGEN

Geräteabmessungen (in mm)

- Breite

- Höhe

- Tiefe

 500

946

440

500

1.265

440

Sockelabmessungen (in mm)

- Höhe

- Rücksprung

-
-

 
-
-

Backrohrabmessungen (in mm) 

- Breite

- Tiefe

- Höhe

-

-

-

320

310

270

Fülltüröffnung (in mm)

- Breite

- Höhe
320

240

320

294

Herdrahmen Überhang vorne - -

Scheitholzlänge (in mm) 250 250

Gewicht (in kg) 97 132

KAMINANSCHLUSS

RA Durchmesser (in mm) 130 130

RA hinten: Höhe 843 -

RA hinten: Seitenabstand 250 -

RA seitlich: Höhe - -

RA seitlich: Wandabstand  (in mm) - -

RA oben: Seitenabstand  (in mm) - 250

RA oben: Wandabstand  (in mm) - 165

HEIZUNGSANSCHLUSS

Vorlaufhöhe (in mm) - -

Rücklaufhöhe (in mm) - -

Vorlauf / Rücklauf Seitenabst. (in mm) - -

Vorlauf / Rücklauf Wandabst. (in mm) - -

Thermische Ablauf sicherung (in mm) 
- Höhe 
- Mitte Abstand 
- Seite Abstand

 
- 
- 
-

 
- 
- 
-

SONSTIGES

Abgasmassenstrom
6,2 6,3

Abgastemperatur 218 °C 202 °C

Notwendiger Förderdruck bei NWL 12 11

Pumpenenergieeffizienzklasse - -
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SERIE  
DACHSTEIN
 

ALPIN

Standgerät
ohne WF

Maße in cm

Maße in mm

* Maße gültig für Standgeräte mit Standard-Gerätehöhe und Seitenwänden. 
** Standard-Gerätehöhe = 900 mm

* Maße gültig für Standgeräte mit Standard-Gerätehöhe und Seitenwänden. 
** Standard-Gerätehöhe = 900 mm

Standgerät
mit WF

26

20** +/- 1,25

20** +/- 1,25

50** +/- 1,25

94**

94**

124**

Rauchrohranschluss
Ø 12 cm

Rauchrohranschluss
Ø 12 cm Außenluftanschluss 

Ø 10 cm

60

60

60

73 (68)*

68*

69 (64)* 
+/- 4,5

 64* +/- 4,5

90 (85)*

85*

10*

10*

10*14 (9)*

14 (9)*

9*

10

10

10

16

16

16

4

4

4

4,5

4,5

4,5

16

16

20**

20**

50**

22**

22**

22**

Rauchrohranschluss
Ø 12 cm

Rauchrohranschluss
Ø 12 cm

Rauchrohranschluss
Ø 12 cm

Rauchrohranschluss
Ø 12 cm

Rauchrohranschluss
Ø 12 cm

Rauchrohranschluss
Ø 12 cm

Außenluftanschluss 
Ø 10 cm

Außenluftanschluss 
Ø 10 cm

90 (85)*

 69 (64)* 
+/- 4,5

* ... Höhenmaße nur gültig ohne 
Geräte-Höhenverstellung! 
Gerätehöhe bis zu 7 cm nach 
oben verstellbar. 

** ... Maße gültig für Stand-
geräte mit Seitenwänden, die 
Ausführung „Einbau“ reduziert 
die Gerätebreite jeweils um 2 
cm je Seite.

* ... Höhenmaße nur gültig ohne 
Geräte-Höhenverstellung! 
Gerätehöhe bis zu 5 cm nach 
oben verstellbar. 

() ... Ausführung „Einbau“ kann 
auf Wunsch auch 85 cm hoch 
ausgeliefert werden.

**  Maße gültig für Standgeräte 
mit Seitenwänden. Die Aus-
führung „Einbau“ reduziert die 
Gerätebreite jeweils um 2 cm 
je Seite.

*  ... Höhenmaße nur gültig 
ohne Geräte-Höhenverstellung! 
Gerätehöhe bis zu 5 cm nach 
oben verstellbar. 

() ... Ausführung „Einbau“ kann 
auf Wunsch auch 85 cm hoch 
ausgeliefert werden.

** ... Maße gültig für Stand-
geräte mit Seitenwänden. Die 
Ausführung „Einbau“ reduziert 
die Gerätebreite jeweils um 2 
cm je Seite.

Rauchrohranschluss seitlich bei 
Geräten mit Warmhaltefach ist 
nicht möglich!

Abmessungen

Alpin / Modern
ohne Warmhaltefach

Style

Alpin / Modern
mit Warmhaltefach

26

20** +/- 1,25

20** +/- 1,25

50** +/- 1,25

94**

94**

124**

Rauchrohranschluss
Ø 12 cm

Rauchrohranschluss
Ø 12 cm Außenluftanschluss 

Ø 10 cm

60

60

60

73 (68)*

68*

69 (64)* 
+/- 4,5

 64* +/- 4,5

90 (85)*

85*

10*

10*

10*14 (9)*

14 (9)*

9*

10

10

10

16

16

16

4

4

4

4,5

4,5

4,5

16

16

20**

20**

50**

22**

22**

22**

Rauchrohranschluss
Ø 12 cm

Rauchrohranschluss
Ø 12 cm

Rauchrohranschluss
Ø 12 cm

Rauchrohranschluss
Ø 12 cm

Rauchrohranschluss
Ø 12 cm

Rauchrohranschluss
Ø 12 cm

Außenluftanschluss 
Ø 10 cm

Außenluftanschluss 
Ø 10 cm

90 (85)*

 69 (64)* 
+/- 4,5

* ... Höhenmaße nur gültig ohne 
Geräte-Höhenverstellung! 
Gerätehöhe bis zu 7 cm nach 
oben verstellbar. 

** ... Maße gültig für Stand-
geräte mit Seitenwänden, die 
Ausführung „Einbau“ reduziert 
die Gerätebreite jeweils um 2 
cm je Seite.

* ... Höhenmaße nur gültig ohne 
Geräte-Höhenverstellung! 
Gerätehöhe bis zu 5 cm nach 
oben verstellbar. 

() ... Ausführung „Einbau“ kann 
auf Wunsch auch 85 cm hoch 
ausgeliefert werden.

**  Maße gültig für Standgeräte 
mit Seitenwänden. Die Aus-
führung „Einbau“ reduziert die 
Gerätebreite jeweils um 2 cm 
je Seite.

*  ... Höhenmaße nur gültig 
ohne Geräte-Höhenverstellung! 
Gerätehöhe bis zu 5 cm nach 
oben verstellbar. 

() ... Ausführung „Einbau“ kann 
auf Wunsch auch 85 cm hoch 
ausgeliefert werden.

** ... Maße gültig für Stand-
geräte mit Seitenwänden. Die 
Ausführung „Einbau“ reduziert 
die Gerätebreite jeweils um 2 
cm je Seite.

Rauchrohranschluss seitlich bei 
Geräten mit Warmhaltefach ist 
nicht möglich!

Abmessungen

Alpin / Modern
ohne Warmhaltefach

Style

Alpin / Modern
mit Warmhaltefach

26

20** +/- 1,25

20** +/- 1,25

50** +/- 1,25

94**

94**

124**

Rauchrohranschluss
Ø 12 cm

Rauchrohranschluss
Ø 12 cm Außenluftanschluss 

Ø 10 cm

60

60

60

73 (68)*

68*

69 (64)* 
+/- 4,5

 64* +/- 4,5

90 (85)*

85*

10*

10*

10*14 (9)*

14 (9)*

9*

10

10

10

16

16

16

4

4

4

4,5

4,5

4,5

16

16

20**

20**

50**

22**

22**

22**

Rauchrohranschluss
Ø 12 cm

Rauchrohranschluss
Ø 12 cm

Rauchrohranschluss
Ø 12 cm

Rauchrohranschluss
Ø 12 cm

Rauchrohranschluss
Ø 12 cm

Rauchrohranschluss
Ø 12 cm

Außenluftanschluss 
Ø 10 cm

Außenluftanschluss 
Ø 10 cm

90 (85)*

 69 (64)* 
+/- 4,5

* ... Höhenmaße nur gültig ohne 
Geräte-Höhenverstellung! 
Gerätehöhe bis zu 7 cm nach 
oben verstellbar. 

** ... Maße gültig für Stand-
geräte mit Seitenwänden, die 
Ausführung „Einbau“ reduziert 
die Gerätebreite jeweils um 2 
cm je Seite.

* ... Höhenmaße nur gültig ohne 
Geräte-Höhenverstellung! 
Gerätehöhe bis zu 5 cm nach 
oben verstellbar. 

() ... Ausführung „Einbau“ kann 
auf Wunsch auch 85 cm hoch 
ausgeliefert werden.

**  Maße gültig für Standgeräte 
mit Seitenwänden. Die Aus-
führung „Einbau“ reduziert die 
Gerätebreite jeweils um 2 cm 
je Seite.

*  ... Höhenmaße nur gültig 
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auf Wunsch auch 85 cm hoch 
ausgeliefert werden.

** ... Maße gültig für Stand-
geräte mit Seitenwänden. Die 
Ausführung „Einbau“ reduziert 
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Rauchrohranschluss seitlich bei 
Geräten mit Warmhaltefach ist 
nicht möglich!

Abmessungen

Alpin / Modern
ohne Warmhaltefach

Style

Alpin / Modern
mit Warmhaltefach

SERIE  
STYLE
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Rauchrohranschluss
Ø 12 cm
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Rauchrohranschluss
Ø 12 cm

Außenluftanschluss 
Ø 10 cm

Außenluftanschluss 
Ø 10 cm

90 (85)*

 69 (64)* 
+/- 4,5

* ... Höhenmaße nur gültig ohne 
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Abmessungen
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SERIE  
SCHLADMING
 

75 (90)

22

12 +/- 1,25

75 (90) 60

68
 65 +/- 4,5 

85

10

17,5

11,5

4

4,5

19

Rauchrohranschluss
Ø 12 cm

Rauchrohranschluss
Ø 12 cm

Rauchrohranschluss
Ø 12 cm

Backrohr wölbt sich und Email reißt

MÖGLICHE URSACHEN

 • Zu hoher Förderdruck (Kaminzug) im Schornstein - zu hohe 
Leistung

MÖGLICHE LÖSUNGEN

 • Kleine Emailschäden führen zu keiner Betriebsbeeinträchti-
gung. Bei großen Absplitterungen Kundendienst kontaktie-
ren; Begutachtung des Schornsteins hinsichtlich Bemessung 
durch den zuständigen Schornsteinfeger, eventuell Einbau 
einer Drosselklappe

Backrohr wird nicht heiß

MÖGLICHE URSACHEN

 • Anheizklappe ist geöffnet
 • Falscher Förderdruck im Schornstein
 • Leistungsregler defekt

MÖGLICHE LÖSUNGEN

 • Anheizklappe schließen
 • Kontaktieren Sie Ihren Schornsteinfeger
 • Auswechseln des defekten Leistungsreglers

Backrohrschauglas wird trübe

MÖGLICHE URSACHEN

 • Zu hoher Förderdruck (Kaminzug) im Schornstein - zu hohe 
Leistung

 • Überhitzung des Herdes
 • Defekte Dichtung

MÖGLICHE LÖSUNGEN

 • Siehe Störungsanzeige „Zu hohe Temperatur“, Backrohrtür 
aushängen, Schaugläser ausbauen, Dichtungsrahmen abneh-
men, Schaugläser reinigen

 • Dichtungsrahmen oder Schauglas komplett auswechseln

Feuerraumtür schließt nicht vollständig

MÖGLICHE URSACHEN

 • Versehentliches betätigen des  Türverschlusses bei geöffneter 
Heiztür.

MÖGLICHE LÖSUNGEN

 • Türverschluss manuell zurückstellen:

Abmessungen

Höhenmaße nur gültig ohne Geräte-Höhenverstellung! 
Gerätehöhe bis zu 7 cm nach oben verstellbar. 

Schladming 75 (90)

22

12 +/- 1,25

75 (90) 60

68
 65 +/- 4,5 

85

10

17,5

11,5

4

4,5

19
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Schladming 75 (90)

* Maße gültig für Standgeräte mit Standard-Gerätehöhe und Seitenwänden. 
** Standard-Gerätehöhe = 900 mm

Maße in mm

Maße in mm
75 90

Geräteabmessungen 

Länge x Breite x Tiefe
75 x 85 x 60 90 x 85 x 60

131131 132

PLANSKIZZEN DACHSTEIN & STYLE PLANSKIZZEN SCHLADMING



SERIE  
REGA
 

40/50

60-105

26

A

D

60

C 5

10

E 

85
68 68

4

6

3

RA Ø 12

RA Ø 12

RA Ø 12

B

LHS 40/50

REGA/LHS 60-105 A
B +/- 1,25

D

60
C 5

10

E 

4

6 RA Ø 12

RA Ø 12

RA Ø 12

65 +/- 4,5

85

68

Abmessungen

LHS 40 LHS 50 REGA 60 REGA/LHS 75 REGA/LHS 90 LHS 105

Breite A 40 50 60 75 90 105

Abgasanschluss rückwärts Seitenabstand B 20 25 12 12 12 12

Abgasanschluss seitlich Wandabstand C 19 19 19 19 19 19

Abgasanschluss oben
Seitenabstand D 20 25 11,5 11,5 10 12,5

Wandabstand E 18 18 17,5 17,5 17,5 17

Abgasstutzendurchmesser RA 12 12 12 12 12 12

Bitte beachten, dass die Höhenangaben von der eingestellten Herdhöhe abhängig sind  -> Standard 85 cm.
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Bitte beachten, dass die Höhenangaben von der eingestellten Herdhöhe abhängig sind  -> Standard 85 cm.
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REGA 40 REGA 50 REGA 60

Breite A 40 50 60

Abgasanschluss rückwärts Seitenabstand B 20 25 12

Abgasanschluss seitlich Wandabstand C 19 19 19

Abgasanschluss oben Seitenabstand D  
Wandabstand E
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18
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17,5
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Wandabstand E
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Maße in cm

Maße in cm

30

A *

B *

60

18 - 15 ***4

6 - 3 ***

68 **

14 **

5 - 6,5

85
Ø 12

68 **

C *

16,5

Ø 12

Ø 12

A *

B+/-1,25*

+/-4,5**

60

18 - 15 ***4

6 - 3 ***

68 **

14 **

5 - 6,5

85
Ø 12

65

13,5

18

Ø 12

Ø 12

Abmessungen
Classic Mono CLASSIC Combi

Salzburg Mono Salzburg Combi

*      Aufmass berücksichtigen: je Brandschutzeinheit + 5 cm  
 bzw. + 7,5 cm (Ausführung geschlossen)! 
**    Maß bezogen auf eine Herdhöhe von 85 cm!
***   Maß abhängig von der Herdrahmenverstellung (0-3 cm)!

Beispiel: 
Herdrahmenüberstand vorne = 0 cm 
	  Rauchrohranschluss seitlich = 18 cm 
	  Abstand Aufstellwand zu Herdrückwand = 6 cm

LM 40
F1+N1

LM 50
F2+N2

LM 65 Style
F2+N2

LC 70
F1+B1

LC 75 A
F1+B2

LC 75 B
F2+B1

LC 80
 F2+B2

LC 90 Style
F2+B1

Breite A 40 * 50 * 65 70 * 75 * 75 * 80 * 90

Rauchrohranschluss hinten Seitenabstand B 8 * 10,5 * 18 13,5 * 13,5 * 13,5 * 13,5 * 21

Rauchrohranschluss oben Seitenabstand C 10 * 12 * 19,5 13,5 * 13,5 * 13,5 * 13,5 * 21

LM 40
F1+N1

LM 50
F2+N2

LC 70
F1+B1

LC 75 A
F1+B2

LC 75 B
F2+B1

LC 80
 F2+B2

Breite A 50 60 80 85 85 90

Rauchrohranschluss hinten Seitenabstand B 13 15,5 18,5 18,5 18,5 18,5

Rauchrohranschluss oben Seitenabstand C 15 17 18,5 18,5 18,5 18,5

** Rauchrohranschluss hinten flexibel ist nicht möglich bei Geräten ohne Backrohr und Geräten mit Durchheize: Anschlusshöhe hinten bis Mitte Rauchrohr = 68 cm.
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SERIE  
VARIOLINE
 

CLASSIC MONO

CLASSIC COMBI

LM 40
F1+N1

LM 50
F2+N2

LC 70
F1+B1

LC 75 A
F1+B2

LC 75 B
F2+B1

Breite A 40* 50* 70* 75* 75*

Rauchrohranschluss hinten  
Seitenabstand B 8* 10,5* 13,5* 13,5* 13,5*

Rauchrohranschluss oben  
Seitenabstand C 10* 12* 13,5* 13,5* 13,5*

LC 80
F2+B2

Breite A 80*

Rauchrohranschluss hinten  
Seitenabstand B 13,5*

Rauchrohranschluss oben  
Seitenabstand C 13,5*

*       Aufmaß berücksichtigen: je Brandschutzeinheit + 5 cm 
bzw. + 7,5 cm (Ausführung geschlossen)

**   Maß bezogen auf eine Herdhöhe von 85 cm
*** Maß abhängig von der Herdrahmenverstellung (0-3 cm)

Maße in cm

Maße in cm

133133 134

PLANSKIZZEN REGA PLANSKIZZEN VARIOLINE
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Rauchrohranschluss hinten Seitenabstand B 8 * 10,5 * 18 13,5 * 13,5 * 13,5 * 13,5 * 21

Rauchrohranschluss oben Seitenabstand C 10 * 12 * 19,5 13,5 * 13,5 * 13,5 * 13,5 * 21

LM 40
F1+N1

LM 50
F2+N2

LC 70
F1+B1

LC 75 A
F1+B2

LC 75 B
F2+B1

LC 80
 F2+B2

Breite A 50 60 80 85 85 90

Rauchrohranschluss hinten Seitenabstand B 13 15,5 18,5 18,5 18,5 18,5

Rauchrohranschluss oben Seitenabstand C 15 17 18,5 18,5 18,5 18,5

** Rauchrohranschluss hinten flexibel ist nicht möglich bei Geräten ohne Backrohr und Geräten mit Durchheize: Anschlusshöhe hinten bis Mitte Rauchrohr = 68 cm.

30

A *

B *

60

18 - 15 ***4

6 - 3 ***

68 **

14 **

5 - 6,5

85
Ø 12

68 **

C *

16,5

Ø 12

Ø 12

A *

B+/-1,25*

+/-4,5**

60

18 - 15 ***4

6 - 3 ***

68 **

14 **

5 - 6,5

85
Ø 12

65

13,5

18

Ø 12

Ø 12

Abmessungen
Classic Mono CLASSIC Combi

Salzburg Mono Salzburg Combi

*      Aufmass berücksichtigen: je Brandschutzeinheit + 5 cm  
 bzw. + 7,5 cm (Ausführung geschlossen)! 
**    Maß bezogen auf eine Herdhöhe von 85 cm!
***   Maß abhängig von der Herdrahmenverstellung (0-3 cm)!

Beispiel: 
Herdrahmenüberstand vorne = 0 cm 
	  Rauchrohranschluss seitlich = 18 cm 
	  Abstand Aufstellwand zu Herdrückwand = 6 cm

LM 40
F1+N1

LM 50
F2+N2

LM 65 Style
F2+N2

LC 70
F1+B1

LC 75 A
F1+B2

LC 75 B
F2+B1

LC 80
 F2+B2

LC 90 Style
F2+B1

Breite A 40 * 50 * 65 70 * 75 * 75 * 80 * 90

Rauchrohranschluss hinten Seitenabstand B 8 * 10,5 * 18 13,5 * 13,5 * 13,5 * 13,5 * 21

Rauchrohranschluss oben Seitenabstand C 10 * 12 * 19,5 13,5 * 13,5 * 13,5 * 13,5 * 21

LM 40
F1+N1

LM 50
F2+N2

LC 70
F1+B1

LC 75 A
F1+B2

LC 75 B
F2+B1

LC 80
 F2+B2

Breite A 50 60 80 85 85 90

Rauchrohranschluss hinten Seitenabstand B 13 15,5 18,5 18,5 18,5 18,5

Rauchrohranschluss oben Seitenabstand C 15 17 18,5 18,5 18,5 18,5

** Rauchrohranschluss hinten flexibel ist nicht möglich bei Geräten ohne Backrohr und Geräten mit Durchheize: Anschlusshöhe hinten bis Mitte Rauchrohr = 68 cm.
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B *

60

18 - 15 ***4

6 - 3 ***

68 **

14 **

5 - 6,5

85
Ø 12

68 **

C *

16,5

Ø 12

Ø 12

A *

B+/-1,25*

+/-4,5**

60

18 - 15 ***4

6 - 3 ***

68 **

14 **

5 - 6,5

85
Ø 12

65

13,5

18

Ø 12

Ø 12

Abmessungen
Classic Mono CLASSIC Combi

Salzburg Mono Salzburg Combi

*      Aufmass berücksichtigen: je Brandschutzeinheit + 5 cm  
 bzw. + 7,5 cm (Ausführung geschlossen)! 
**    Maß bezogen auf eine Herdhöhe von 85 cm!
***   Maß abhängig von der Herdrahmenverstellung (0-3 cm)!

Beispiel: 
Herdrahmenüberstand vorne = 0 cm 
	  Rauchrohranschluss seitlich = 18 cm 
	  Abstand Aufstellwand zu Herdrückwand = 6 cm

LM 40
F1+N1

LM 50
F2+N2

LM 65 Style
F2+N2

LC 70
F1+B1

LC 75 A
F1+B2

LC 75 B
F2+B1

LC 80
 F2+B2

LC 90 Style
F2+B1

Breite A 40 * 50 * 65 70 * 75 * 75 * 80 * 90

Rauchrohranschluss hinten Seitenabstand B 8 * 10,5 * 18 13,5 * 13,5 * 13,5 * 13,5 * 21

Rauchrohranschluss oben Seitenabstand C 10 * 12 * 19,5 13,5 * 13,5 * 13,5 * 13,5 * 21

LM 40
F1+N1

LM 50
F2+N2

LC 70
F1+B1

LC 75 A
F1+B2

LC 75 B
F2+B1

LC 80
 F2+B2

Breite A 50 60 80 85 85 90

Rauchrohranschluss hinten Seitenabstand B 13 15,5 18,5 18,5 18,5 18,5

Rauchrohranschluss oben Seitenabstand C 15 17 18,5 18,5 18,5 18,5

** Rauchrohranschluss hinten flexibel ist nicht möglich bei Geräten ohne Backrohr und Geräten mit Durchheize: Anschlusshöhe hinten bis Mitte Rauchrohr = 68 cm.
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18 - 15 ***4

6 - 3 ***

68 **

14 **

5 - 6,5

85
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68 **

C *

16,5
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Ø 12

A *

B+/-1,25*

+/-4,5**

60

18 - 15 ***4

6 - 3 ***

68 **

14 **

5 - 6,5

85
Ø 12

65

13,5

18

Ø 12

Ø 12

Abmessungen
Classic Mono CLASSIC Combi

Salzburg Mono Salzburg Combi

*      Aufmass berücksichtigen: je Brandschutzeinheit + 5 cm  
 bzw. + 7,5 cm (Ausführung geschlossen)! 
**    Maß bezogen auf eine Herdhöhe von 85 cm!
***   Maß abhängig von der Herdrahmenverstellung (0-3 cm)!

Beispiel: 
Herdrahmenüberstand vorne = 0 cm 
	  Rauchrohranschluss seitlich = 18 cm 
	  Abstand Aufstellwand zu Herdrückwand = 6 cm

LM 40
F1+N1

LM 50
F2+N2

LM 65 Style
F2+N2

LC 70
F1+B1

LC 75 A
F1+B2

LC 75 B
F2+B1

LC 80
 F2+B2

LC 90 Style
F2+B1

Breite A 40 * 50 * 65 70 * 75 * 75 * 80 * 90

Rauchrohranschluss hinten Seitenabstand B 8 * 10,5 * 18 13,5 * 13,5 * 13,5 * 13,5 * 21

Rauchrohranschluss oben Seitenabstand C 10 * 12 * 19,5 13,5 * 13,5 * 13,5 * 13,5 * 21

LM 40
F1+N1

LM 50
F2+N2

LC 70
F1+B1

LC 75 A
F1+B2

LC 75 B
F2+B1

LC 80
 F2+B2

Breite A 50 60 80 85 85 90

Rauchrohranschluss hinten Seitenabstand B 13 15,5 18,5 18,5 18,5 18,5

Rauchrohranschluss oben Seitenabstand C 15 17 18,5 18,5 18,5 18,5

** Rauchrohranschluss hinten flexibel ist nicht möglich bei Geräten ohne Backrohr und Geräten mit Durchheize: Anschlusshöhe hinten bis Mitte Rauchrohr = 68 cm.

SERIE  
SALZBURG
 

CLASSIC MONO

CLASSIC COMBI

LM 40
F1+N1

LM 50
F2+N2

LC 70
F1+B1

LC 75 A
F1+B2

LC 75 B
F2+B1

Breite A 50 60 80 85 85

Rauchrohranschluss hinten  
Seitenabstand B 13 15,5 18,5 18,5 18,5

Rauchrohranschluss oben  
Seitenabstand C 15 17 18,5 18,5 18,5

LC 80
F2+B2

Breite A 90

Rauchrohranschluss hinten  
Seitenabstand B 18,5

Rauchrohranschluss oben  
Seitenabstand C 18,5

*  Rauchrohranschluss hinten flexibel ist nicht möglich bei Geräten ohne Backrohr und Geräten mit Durchheize:  
Anschlusshöhe hinten bis Mitte Rauchrohr = 68 cm

Maße in cm

Maße in cm

35

45. Geräteabmessungen 

Die Höhenmaße beziehen sich auf eine Standard-Herdhöhe von 85 cm, bei Sonderhöhen ist der jeweilige Höhenunterschied aufzurechnen.
Achtung bei Zubehör Brandschutzeinheit: Aufmass je Brandschutzeinheit berücksichtigen  + 5 cm bzw. + 7,5 cm (Ausführung geschlossen).

Code
LCP 70 LCP 75 A LCP 75 B LCP 80
F1 + B1 F1 + B2 F2 + B1 F2 + B2

Breite A 77,5 82,5 82,5 87,5

Abmessungen in cm

85

65 +/- 4,5
68

6

3

14

13,5 +/- 1,25 7,5

13

18 8,5

A 30 60

5

60

18

Ø 12

Ø 12 Ø 12

8,5

SERIE  
LCP 
MIT PELLETMODUL

 

SERIE  
AC105
WASSERFÜHREND 
 

105

60

18 - 15***

3 - 0***

6 - 3***

68

14

5 - 6,5

85

13,5

18

19,5 14,5 +/- 1,25

64 +/- 4,5

25,53

28

62
76

4

RA Ø 15

RA Ø 15

RA Ø 15RA Ø 15

VL, 1“
(Aussengew.)

THTH für TAS

RL, 1“ (Aussengew.)

TAS, 1/2“
(Aussengew.)

44,5

13

8
18

7,5

Abmessungen mit Installationspaket (Zubehör)

TAS Eingang, 3/4“
(Aussengew.)

TAS Ausgang, 3/4“
(Innengew.)

VL, 1“ (Innengew.)

RL, 3/4“ (Aussengew.)

Pumpenthermostat

105

60

18 - 15***

3 - 0***

6 - 3***

68

14

5 - 6,5

85

13,5

18

19,5 14,5 +/- 1,25

64 +/- 4,5

25,53

28

62
76

4

RA Ø 15

RA Ø 15

RA Ø 15RA Ø 15

VL, 1“
(Aussengew.)

THTH für TAS

RL, 1“ (Aussengew.)

TAS, 1/2“
(Aussengew.)

44,5

13

8
18

7,5

Abmessungen mit Installationspaket (Zubehör)

TAS Eingang, 3/4“
(Aussengew.)

TAS Ausgang, 3/4“
(Innengew.)

VL, 1“ (Innengew.)

RL, 3/4“ (Aussengew.)

Pumpenthermostat

105

60

18 - 15***

3 - 0***

6 - 3***

68

14

5 - 6,5

85

13,5

18

19,5 14,5 +/- 1,25

64 +/- 4,5

25,53

28

62
76

4

RA Ø 15

RA Ø 15

RA Ø 15RA Ø 15

VL, 1“
(Aussengew.)

THTH für TAS

RL, 1“ (Aussengew.)

TAS, 1/2“
(Aussengew.)

44,5

13

8
18

7,5

Abmessungen mit Installationspaket (Zubehör)

TAS Eingang, 3/4“
(Aussengew.)

TAS Ausgang, 3/4“
(Innengew.)

VL, 1“ (Innengew.)

RL, 3/4“ (Aussengew.)

Pumpenthermostat
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45. Geräteabmessungen 

Die Höhenmaße beziehen sich auf eine Standard-Herdhöhe von 85 cm, bei Sonderhöhen ist der jeweilige Höhenunterschied aufzurechnen.
Achtung bei Zubehör Brandschutzeinheit: Aufmass je Brandschutzeinheit berücksichtigen  + 5 cm bzw. + 7,5 cm (Ausführung geschlossen).

Code
LCP 70 LCP 75 A LCP 75 B LCP 80
F1 + B1 F1 + B2 F2 + B1 F2 + B2

Breite A 77,5 82,5 82,5 87,5

Abmessungen in cm

85

65 +/- 4,5
68

6

3

14

13,5 +/- 1,25 7,5

13

18 8,5

A 30 60

5

60

18

Ø 12

Ø 12 Ø 12

8,5

35

45. Geräteabmessungen 

Die Höhenmaße beziehen sich auf eine Standard-Herdhöhe von 85 cm, bei Sonderhöhen ist der jeweilige Höhenunterschied aufzurechnen.
Achtung bei Zubehör Brandschutzeinheit: Aufmass je Brandschutzeinheit berücksichtigen  + 5 cm bzw. + 7,5 cm (Ausführung geschlossen).

Code
LCP 70 LCP 75 A LCP 75 B LCP 80
F1 + B1 F1 + B2 F2 + B1 F2 + B2

Breite A 77,5 82,5 82,5 87,5

Abmessungen in cm

85

65 +/- 4,5
68

6

3

14

13,5 +/- 1,25 7,5

13

18 8,5

A 30 60

5

60

18

Ø 12

Ø 12 Ø 12

8,5

LCP 70 
F1 + B1

LCP 75 A
F1 + B2

LCP 75 B
F2 + B1

LCP 80
F2 + B2

Breite A 77,5 82,5 82,5 87,5

Die Höhenmaße beziehen sich auf eine Standard-Herdhöhe von 85 cm, bei Sonderhöhen ist der jeweilige Höhenunterschied aufzurechnen.
Achtung bei Zubehör Brandschutzeinheit: Aufmaß je Brandschutzeinheit berücksichtigen + 5 cm bzw. + 7,5 cm (Ausführung geschlossen).

Maße in cm

Maße in cm

135135 136

PLANSKIZZEN SALZBURG PLANSKIZZEN LCP MIT PELLETMODUL & AC105 WASSERFÜHREND



SERIE  
CARAT 
 

 115

106,7

  92

9,8

24,5

 68

42,7

12

12

44,2

16,5

 60

2,7

 56

1

 77,2

 48,2

 34

20

Heizungsanschlüsse 1”
(Sonderausführung)

Anschluss für externe
Verbrennungsluftzufuhr
Durchmesser 100 mm
(Sonderausführung)

 115

106,7

  92

9,8

24,5

 68

42,7

12

12

44,2

16,5

 60

2,7

 56

1

 77,2

 48,2

 34

20

Heizungsanschlüsse 1”
(Sonderausführung)

Anschluss für externe
Verbrennungsluftzufuhr
Durchmesser 100 mm
(Sonderausführung)

 115

106,7

  92

9,8

24,5

 68

42,7

12

12

44,2

16,5

 60

2,7

 56

1

 77,2

 48,2

 34

20

Heizungsanschlüsse 1”
(Sonderausführung)

Anschluss für externe
Verbrennungsluftzufuhr
Durchmesser 100 mm
(Sonderausführung)

Maße in cm

28

A

60

C

68
(65**)

6

3

10

4

85

24,7

72,7

D

E

17 B +/- 1,25 *

 64 +/- 4,5 *

(65**)

25,64

24,7

61,7
72,7

15,5

RA Ø 15

RA Ø 15

RA Ø 15

VL, 5/4“
(Innengew.)

TH

TH für TAS

RL, 5/4“ (Innengew.)

TAS, 1/2“
(Aussen-
gew.)

(Maße in cm)

Abmessungen

ZEH 55 ZEH 90 ZEH 110

Breite A 55 90 110

Abgasanschluss rückwärts Seitenabstand B 14,5 13,3 13,7

Abgasanschluss seitlich Wandabstand C 19 19 19

Abgasanschluss oben
Seitenabstand D 14,5 14,5 16,5

Wandabstand E 17,5 17,5 19

Abgasstutzendurchmesser RA 15 (14,5 ohne Adapterring) 15 (14,5 ohne Adapterring) 15 (14,5 ohne Adapterring)

*   Verstellbarer Rauchrohranschluss hinten nur bei ZEH 90 und ZEH 110! 
**  Gültig für ZEH 55

SERIE  
ZEH
 

28

A

60

C

68
(65**)

6

3

10

4

85

24,7

72,7

D

E

17 B +/- 1,25 *

 64 +/- 4,5 *

(65**)

25,64

24,7

61,7
72,7

15,5

RA Ø 15

RA Ø 15

RA Ø 15

VL, 5/4“
(Innengew.)

TH

TH für TAS

RL, 5/4“ (Innengew.)

TAS, 1/2“
(Aussen-
gew.)

(Maße in cm)

Abmessungen

ZEH 55 ZEH 90 ZEH 110

Breite A 55 90 110

Abgasanschluss rückwärts Seitenabstand B 14,5 13,3 13,7

Abgasanschluss seitlich Wandabstand C 19 19 19

Abgasanschluss oben
Seitenabstand D 14,5 14,5 16,5

Wandabstand E 17,5 17,5 19

Abgasstutzendurchmesser RA 15 (14,5 ohne Adapterring) 15 (14,5 ohne Adapterring) 15 (14,5 ohne Adapterring)

*   Verstellbarer Rauchrohranschluss hinten nur bei ZEH 90 und ZEH 110! 
**  Gültig für ZEH 55

28

A

60

C

68
(65**)

6

3

10

4

85

24,7

72,7

D

E

17 B +/- 1,25 *

 64 +/- 4,5 *

(65**)

25,64

24,7

61,7
72,7

15,5

RA Ø 15

RA Ø 15

RA Ø 15

VL, 5/4“
(Innengew.)

TH

TH für TAS

RL, 5/4“ (Innengew.)

TAS, 1/2“
(Aussen-
gew.)

(Maße in cm)

Abmessungen

ZEH 55 ZEH 90 ZEH 110

Breite A 55 90 110

Abgasanschluss rückwärts Seitenabstand B 14,5 13,3 13,7

Abgasanschluss seitlich Wandabstand C 19 19 19

Abgasanschluss oben
Seitenabstand D 14,5 14,5 16,5

Wandabstand E 17,5 17,5 19

Abgasstutzendurchmesser RA 15 (14,5 ohne Adapterring) 15 (14,5 ohne Adapterring) 15 (14,5 ohne Adapterring)

*   Verstellbarer Rauchrohranschluss hinten nur bei ZEH 90 und ZEH 110! 
**  Gültig für ZEH 55

28

A

60

C

68
(65**)

6

3

10

4

85

24,7

72,7

D

E

17 B +/- 1,25 *

 64 +/- 4,5 *

(65**)

25,64

24,7

61,7
72,7

15,5

RA Ø 15

RA Ø 15

RA Ø 15

VL, 5/4“
(Innengew.)

TH

TH für TAS

RL, 5/4“ (Innengew.)

TAS, 1/2“
(Aussen-
gew.)

(Maße in cm)

Abmessungen

ZEH 55 ZEH 90 ZEH 110

Breite A 55 90 110

Abgasanschluss rückwärts Seitenabstand B 14,5 13,3 13,7

Abgasanschluss seitlich Wandabstand C 19 19 19

Abgasanschluss oben
Seitenabstand D 14,5 14,5 16,5

Wandabstand E 17,5 17,5 19

Abgasstutzendurchmesser RA 15 (14,5 ohne Adapterring) 15 (14,5 ohne Adapterring) 15 (14,5 ohne Adapterring)

*   Verstellbarer Rauchrohranschluss hinten nur bei ZEH 90 und ZEH 110! 
**  Gültig für ZEH 55

28

A

60

C

68
(65**)

6

3

10

4

85

24,7

72,7

D

E

17 B +/- 1,25 *

 64 +/- 4,5 *

(65**)

25,64

24,7

61,7
72,7

15,5

RA Ø 15

RA Ø 15

RA Ø 15

VL, 5/4“
(Innengew.)

TH

TH für TAS

RL, 5/4“ (Innengew.)

TAS, 1/2“
(Aussen-
gew.)

(Maße in cm)

Abmessungen

ZEH 55 ZEH 90 ZEH 110

Breite A 55 90 110

Abgasanschluss rückwärts Seitenabstand B 14,5 13,3 13,7

Abgasanschluss seitlich Wandabstand C 19 19 19

Abgasanschluss oben
Seitenabstand D 14,5 14,5 16,5

Wandabstand E 17,5 17,5 19

Abgasstutzendurchmesser RA 15 (14,5 ohne Adapterring) 15 (14,5 ohne Adapterring) 15 (14,5 ohne Adapterring)

*   Verstellbarer Rauchrohranschluss hinten nur bei ZEH 90 und ZEH 110! 
**  Gültig für ZEH 55

ZEH 55 ZEH 90 ZEH 110

Breite A 55 90 110

Abgasanschluss rückwärts Seitenabstand B 14,5 13,3 13,7

Abgasanschluss seitlich Wandabstand C 19 19 19

Abgasanschluss oben Seitenabstand D  
Wandabstand E

14,5 
17,5

14,5 
17,5

16,5 
19

Abgasstutzendurchmesser RA 15  
(14,5 ohne Adapterring)

15  
(14,5 ohne Adapterring)

15  
(14,5 ohne Adapterring)

Maße in cm

MH 600

MH 850/
MH 1000

SERIE  
MH TIROL 
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19. 19. 19. GeräteabmessungenGeräteabmessungenGeräteabmessungen

MH 600

MH 850 / MH 1000

Alle Maße in cm! A

85
*

B

68
*

60

1.5

2.5

10
*

4

C

RA
12

E

D

MH 600

Breite A cm 60

Abgasanschluss rückwärts Seitenabstand B cm 30

Abgasanschluss seitlich Wandabstand C cm 17,9

Abgasanschluss oben
Seitenabstand D cm 30

Wandabstand E cm 16,7

Abgasstutzendurchmesser RA cm 12

MH 850 MH 1000

Breite A cm 85 100

Abgasanschluss rückwärts Seitenabstand B cm 16,7 16,7

Abgasanschluss seitlich Wandabstand C cm 18,6 18,6

Abgasanschluss oben
Seitenabstand D cm 16,5 14,5

Wandabstand E cm 16,5 16,5

Abgasstutzendurchmesser RA cm 12 12

A

85
*

B

RA
12

68
*

1,2

10
*

3.5

68
*

C

60

2

E

D
RA

12

*   Maße abhängig von eingestellter Herdhöhe -> Standard 85 cm.

MH 600L

MH 850L

MH 850L Tirol

MH 600L Tirol

*   Maße abhängig von eingestellter Herdhöhe -> Standard 85 cm.

Bedienung_MH_2016-05_de.indd   24 13.02.19   16:36

Seite 24

19. 19. 19. GeräteabmessungenGeräteabmessungenGeräteabmessungen

MH 600

MH 850 / MH 1000

Alle Maße in cm! A

85
*

B

68
*

60

1.5

2.5

10
*

4

C

RA
12

E

D

MH 600

Breite A cm 60

Abgasanschluss rückwärts Seitenabstand B cm 30

Abgasanschluss seitlich Wandabstand C cm 17,9

Abgasanschluss oben
Seitenabstand D cm 30

Wandabstand E cm 16,7

Abgasstutzendurchmesser RA cm 12

MH 850 MH 1000

Breite A cm 85 100

Abgasanschluss rückwärts Seitenabstand B cm 16,7 16,7

Abgasanschluss seitlich Wandabstand C cm 18,6 18,6

Abgasanschluss oben
Seitenabstand D cm 16,5 14,5

Wandabstand E cm 16,5 16,5

Abgasstutzendurchmesser RA cm 12 12

A

85
*

B

RA
12

68
*

1,2

10
*

3.5

68
*

C

60

2

E

D
RA

12

*   Maße abhängig von eingestellter Herdhöhe -> Standard 85 cm.

MH 600L

MH 850L

MH 850L Tirol

MH 600L Tirol

*   Maße abhängig von eingestellter Herdhöhe -> Standard 85 cm.
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19. 19. 19. GeräteabmessungenGeräteabmessungenGeräteabmessungen

MH 600

MH 850 / MH 1000

Alle Maße in cm! A

85
*

B

68
*

60

1.5

2.5

10
*

4

C

RA
12

E

D

MH 600

Breite A cm 60

Abgasanschluss rückwärts Seitenabstand B cm 30
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„Lohberger-Rücklaufanhebung“

mit Zubehör 
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VL Kesselvorlauf G 1 1/2“  (IG-Flachdichtend) G 1 1/2“ (AG-Flachdichtend)

RL Kesselrücklauf G 1 1/2“ (IG-Flachdichtend) G 1 1/2“ (AG-Flachdichtend)

TAS Thermische Ablaufsicherung 3/4“ (AG-Flachdichtend) 3/4“ (AG-Flachdichtend)

144,2

123
138

52,6

21,5

46

Zuluft
Ø 10

Rauchrohranschluss
Ø 12

Rauchrohranschluss
Ø 12

9

12,5 6,5

29 5,5

(12)* 20
34

RL VL / RL

TAS

TAS
Zulauf

TAS
Ablauf

VL

43

(cm)LOBO S LOBO XL

KESAR S KESAR XL

109,3

109,3

144,2

144,2

40

40

40

40

97

97

126

126

52,6

49,6

52,6

49,6

21,5

21,5

21,5

21,5

46

46

46

46

Ø 12

Ø 12

Ø 12

Ø 12

Ø 10

Ø 10

Ø 10

Ø 10

43

(cm)LOBO S LOBO XL

KESAR S KESAR XL

109,3

109,3

144,2

144,2

40

40

40

40

97

97

126

126

52,6

49,6

52,6

49,6

21,5

21,5

21,5

21,5

46

46

46

46

Ø 12

Ø 12

Ø 12

Ø 12

Ø 10

Ø 10

Ø 10

Ø 10

Seite 1/1    LOHBERGERABMESSUNGEN

Abmessungen Lobo H2O 

M
aß

än
de

ru
ng

en
 u

nd
 t
ec

hn
is

ch
e 

Ä
nd

er
un

ge
n 

vo
rb

eh
al

te
n!

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 A

us
ga

be
 0

3-
20

14

*   mit Zubehör „Lohberger-Rücklaufanhebung“

ohne Zubehör 
„Lohberger-Rücklaufanhebung“

mit Zubehör 
„Lohberger-Rücklaufanhebung“

VL Kesselvorlauf G 1 1/2“  (IG-Flachdichtend) G 1 1/2“ (AG-Flachdichtend)

RL Kesselrücklauf G 1 1/2“ (IG-Flachdichtend) G 1 1/2“ (AG-Flachdichtend)

TAS Thermische Ablaufsicherung 3/4“ (AG-Flachdichtend) 3/4“ (AG-Flachdichtend)

144,2

123
138

52,6

21,5

46

Zuluft
Ø 10

Rauchrohranschluss
Ø 12

Rauchrohranschluss
Ø 12

9

12,5 6,5

29 5,5

(12)* 20
34

RL VL / RL

TAS

TAS
Zulauf

TAS
Ablauf

VL

43

(cm)LOBO S LOBO XL

KESAR S KESAR XL

109,3

109,3

144,2

144,2

40

40

40

40

97

97

126

126

52,6

49,6

52,6

49,6

21,5

21,5

21,5

21,5

46

46

46

46

Ø 12

Ø 12

Ø 12

Ø 12

Ø 10

Ø 10

Ø 10

Ø 10

43

(cm)LOBO S LOBO XL

KESAR S KESAR XL

109,3

109,3

144,2

144,2

40

40

40

40

97

97

126

126

52,6

49,6

52,6

49,6

21,5

21,5

21,5

21,5

46

46

46

46

Ø 12

Ø 12

Ø 12

Ø 12

Ø 10

Ø 10

Ø 10

Ø 10

Seite 1/1    LOHBERGERABMESSUNGEN

Abmessungen Lobo H2O 

M
aß

än
de

ru
ng

en
 u

nd
 t
ec

hn
is

ch
e 

Ä
nd

er
un

ge
n 

vo
rb

eh
al

te
n!

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 A

us
ga

be
 0

3-
20

14

*   mit Zubehör „Lohberger-Rücklaufanhebung“

ohne Zubehör 
„Lohberger-Rücklaufanhebung“

mit Zubehör 
„Lohberger-Rücklaufanhebung“

VL Kesselvorlauf G 1 1/2“  (IG-Flachdichtend) G 1 1/2“ (AG-Flachdichtend)

RL Kesselrücklauf G 1 1/2“ (IG-Flachdichtend) G 1 1/2“ (AG-Flachdichtend)

TAS Thermische Ablaufsicherung 3/4“ (AG-Flachdichtend) 3/4“ (AG-Flachdichtend)

144,2

123
138

52,6

21,5

46

Zuluft
Ø 10

Rauchrohranschluss
Ø 12

Rauchrohranschluss
Ø 12

9

12,5 6,5

29 5,5

(12)* 20
34

RL VL / RL

TAS

TAS
Zulauf

TAS
Ablauf

VL

43

(cm)LOBO S LOBO XL

KESAR S KESAR XL

109,3

109,3

144,2

144,2

40

40

40

40

97

97

126

126

52,6

49,6

52,6

49,6

21,5

21,5

21,5

21,5

46

46

46

46

Ø 12

Ø 12

Ø 12

Ø 12

Ø 10

Ø 10

Ø 10

Ø 10

43

(cm)LOBO S LOBO XL

KESAR S KESAR XL

109,3

109,3

144,2

144,2

40

40

40

40

97

97

126

126

52,6

49,6

52,6

49,6

21,5

21,5

21,5

21,5

46

46

46

46

Ø 12

Ø 12

Ø 12

Ø 12

Ø 10

Ø 10

Ø 10

Ø 10

LOBO S

LOBO XL

LOBO H2O

SERIE  
LOBO
 

* mit Zubehör „Lohberger-Rücklaufanhebung“
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Maße in cm
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NOBILIS

SINCERUS

TIMBUS

SERIE  
BAKE ME
 

SERIE  
MEISTERSTÜCKE
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DEUTSCH

13. Anschlussmaße
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27
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Rauchrohranschluss 
DM 13 cm

Zuluftstutzen (Zubehör)
DM 10 cm
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TECHNISCHE DATEN

Typenprüfung / Qualitätssiegel
Die raumluft(un)abhängigen Holzöfen SINCERUS & NOBILIS 
von Lohberger sind nach folgenden Prüfgrundlagen geprüft:

 – DIN EN 13240 (Raumheizer für feste Brennstoffe)

 – Zulassungsgrundsätze für die Prüfung und Beurteilung 
von Raumluftunabhängigen Feuerstätten für feste Brenn-
stoffe, DIBt Berlin

 – Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über Schutzmaßnah-
men betreffend Kleinfeuerungen.

Die Typenprüfung erfolgte bei der Prüfstelle TGM in Wien. 
Abgaswerte folgender Normen bzw. Verordnungen werden 
eingehalten: Regensburger Norm, Stuttgarter Norm, Münch-
ner Verordnung.

Prüferichtsnummer:    TGM-VA HL 8267

Maße B x H x T (mm) 
SINCERUS 570 x 1220 x 450

NOBILIS 570 x 1450 x 450

Brennraumgröße B x H x T (mm) 380 x 360 x 240

Fülltüröffnung B x H (mm) 352 x 416

Rauchrohrabgang Durchmesser (mm) 150

Frischluftanschluss Durchmesser (mm) 100

Nennwärmeleistung 6  kW

CO-Emission (bez. 13% O2) 998 mg/Nm3 / 679 mg/MJ

Staub-Emission 29 mg/Nm3 / 19mg/MJ

Wirkungsgrad 80,9 %

Abgastemperatur 259o C

Abgasmassenstrom 5,1 g/s

Gewicht
SINCERUS 156 kg

NOBILIS 160 -170 kg

Kaminzugbedarf 14 PA

Raumluftunabhängiger Betrieb möglich Ja

Geräteabmessungen 
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SINCERUS NOBILIS

Abmessungen in cm
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Wirkungsgrad 80,9 %

Abgastemperatur 259o C

Abgasmassenstrom 5,1 g/s

Gewicht
SINCERUS 156 kg

NOBILIS 160 -170 kg

Kaminzugbedarf 14 PA

Raumluftunabhängiger Betrieb möglich Ja

Geräteabmessungen 
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TECHNISCHE DATEN

Typenprüfung / Qualitätssiegel
Die raumluft(un)abhängigen Holzöfen SINCERUS & NOBILIS 
von Lohberger sind nach folgenden Prüfgrundlagen geprüft:

 – DIN EN 13240 (Raumheizer für feste Brennstoffe)

 – Zulassungsgrundsätze für die Prüfung und Beurteilung 
von Raumluftunabhängigen Feuerstätten für feste Brenn-
stoffe, DIBt Berlin

 – Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über Schutzmaßnah-
men betreffend Kleinfeuerungen.

Die Typenprüfung erfolgte bei der Prüfstelle TGM in Wien. 
Abgaswerte folgender Normen bzw. Verordnungen werden 
eingehalten: Regensburger Norm, Stuttgarter Norm, Münch-
ner Verordnung.

Prüferichtsnummer:    TGM-VA HL 8267

Maße B x H x T (mm) 
SINCERUS 570 x 1220 x 450

NOBILIS 570 x 1450 x 450

Brennraumgröße B x H x T (mm) 380 x 360 x 240

Fülltüröffnung B x H (mm) 352 x 416

Rauchrohrabgang Durchmesser (mm) 150

Frischluftanschluss Durchmesser (mm) 100
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ÖSTERREICH

LOHBERGER Heiz u. Kochgeräte Technologie GmbH
Landstraße 19
5231 Schalchen
Telefon: 07742/ 5211-402
Telefax: 07742/ 5211-7110
E-Mail: service@lohberger.com

Damit unser Kundendienst Reparaturen prompt und zu Ihrer 
Zufriedenheit erledigen kann, benötigen wir von Ihnen folgende 
Informationen. So helfen Sie uns, unnötigen Zeit- und Kostenauf-
wand zu vermeiden und auch für Sie effizienter zu arbeiten:

 • Ihre genaue Anschrift
 • Ihre Telefon- und ggf. Faxnummer bzw. E-Mail Adresse
 • Die genaue Gerätebezeichnung (siehe Typenschild) 
 • Wann kann der Kundendienst Sie besuchen?
 • Das Kaufdatum
 • Eine möglichst genaue Beschreibung des Problems oder 

Ihres Servicewunsches
 • Halten Sie bitte Ihre Geräterechnung bereit

Kundendienst

Abmessungen
TIMBUS

192

75

1103

1277

144

258

Rauchrohranschluss 
Ø 150 mm

Außenluftanschluss an Rückseite 
Ø 100 mm

258

515

557

50

496
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