X Verpackungs-
Montageanleitung plan.
11008

Innenverpackungsliste:

1. Hauptkorper
2 Metll-Ag
3. Kristalle
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Zubehorliste @ Leuchtenkdrper-Montage

(1) Hauptkorper A aus der Lisie entnemen.
(2) Hauptkorper A mit den Asten (B) geméls Abbildung
montieren, Bohrungen ausrichten und Schrauben anziehen.

i 1 U (3) Leuchtenkopf-Schiauich gerade richten.

48k, 48k, 4sk. 324108k 2418k 4+1Sk

|z A. HauptkGrper: 1 Stk

W

Kristallbohrungen® 7

—

Mant e

.

" A Hauptkorper der gesamten
- Leuchte. 1 Stk.
B 16 Sik. 1
‘Schrauben anziehen
%
C 112+5 Sik.
=
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(@Kronleuchter-Montage:
(1) Montageplatte entehmen nd an der Decke befestigen.
(2) Netzleitung mit der Anschlussleitung der
Leuchte verbinden und Baldachin befestigen.
(3) Zugentlastung gedriickt haiten und die Hohe der Leuchte
‘an die Gegebenheiten vor Ort any
(4) 16x G9-Leuchtmittel i die Fassungen einsetzen
(nicht im Lieferumfang enthalten).
(5) Kristalle einhéngen (112 Strénge anbringen, 5 weitere:
Strange sind Ersatz). Die Montage ist
ageschiossen

Kleinen Sift in den Baldachin driicken, um
@ die Hohe anzupassen
4
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Emal
Vor der Montage Lighting@ystsenvicecom )

Ba Fragenbite :
* Anleitung sorgfatig durchiesen Kok atnemens * Bei Méngeln am Produkt bitte wie folgt vorgehen:

. e s Teg! 1. Bestellnummer angeben.

* Anleitung zum Nachschiagen aufbewahren. .k ok ok x ang
* Alle Teile und Befestigungsmaterial sortieren ssene 2. Foto oder Video des Mangels beifiigen.
 Jeden Schiit genaulesen und dierichtige: Derke!
Reihenfolge einhalten @ 3. Uber den Kundenservice der Plattform Kontakt aufnehmen.

 Damit bei der Montage kein Zubehor verloren gent, empfehlen wir,
die Leuchte erst nach Abschiuss aller Montagearbeiten zu bewegen
und sie stets au eine ebene, feste und stabile Fléche zu

* AlleKleinteil
von Séauglingen und Kindern fermhalten - Gefahr schwerer Verletzungen.

 Produktparameter

Montagevideo und Produktwebsite:

Y ouTube URL: _HPS/Awwww youtube com/watchv=iUzaE 3ojkad

QR-Code scannen:
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