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Zubehörliste
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★ Bei Mängeln am Produkt bitte wie folgt vorgehen:

1. Bestellnummer angeben.

2. Foto oder Video des Mangels beifügen.

3. Über den Kundenservice der Plattform Kontakt aufnehmen.
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Montageanleitung
11005

 Zweig

Kristall

1

2

3

Hauptständer.

1 2

3

Innenverpackungsliste:

1. Hauptständer A.

2. Ast B.

3. Zweig C.

3+2 Stk. 28+10 Stk. 4+1 Stk. 4+1 Stk. 4 Stk. 8+5 Stk.

Stahlseil-Loch

A: 1 Stk.

B: 4 Stk.

C: 12 Stk.

Kristall-
bohrungen*6+1

Kristall-
bohrungen*8

①Leuchtenkörper-Montage:
⑴ Hauptständer A aus der Liste entnehmen.
⑵ Hauptständer A mit den Ästen (B, C) gemäß Abbildung montieren,
Bohrungen ausrichten und die Schrauben anziehen (siehe Abbildung).
⑶ Leuchtenkopf-Schlauch gerade richten.

Schrauben anziehen

B

C

C

C

A

B C

Schrauben anziehen

√

×

⑴ Montageplatte entnehmen und an der Decke befestigen.

⑵ Netzleitung mit der Anschlussleitung der
Leuchte verbinden und Baldachin sicher befestigen.
⑶ Zugentlastung gedrückt halten und die Höhe der Leuchte
an die Gegebenheiten vor Ort anpassen.
⑷ 18x G9-Leuchtmittel in die Fassungen einsetzen (nicht
im Lieferumfang enthalten).
⑸ Kristalle einhängen (126 Stränge anbringen, 5 weitere
Stränge sind Ersatz).
Die Montage ist abgeschlossen.

② Endmontage der Leuchte:

Einhängen
in die passende Öse

QR-Code scannen:

YouTube-URL:

Montagevideo und Produktwebsite:

★ Anleitung sorgfältig durchlesen.

Vor der Montage

★ Anleitung zum Nachschlagen aufbewahren.

★ Alle Teile und Befestigungsmaterial sortieren.

★ Jeden Schritt genau lesen und die richtige
Reihenfolge einhalten.

★ Damit bei der Montage kein Zubehör verloren geht, empfehlen wir,
die Leuchte erst nach Abschluss aller Montagearbeiten zu bewegen
und sie stets auf eine ebene, feste und stabile Fläche
zu stellen.

★ Alle Kleinteile und Verpackungsmaterialien dieses Produkts
von Säuglingen und Kindern fernhalten - Gefahr schwerer Verletzungen.

E-Mail:
Lighting@yxtservice.com
Bei Fragen bitte
Kontakt aufnehmen!
Einen schönen Tag!
★ ★ ★ ★ ★

Danke!

5 Sterne

Montage- und Sicherheitsnormen für Kronleuchter
Die Montage eines Kronleuchters ist entscheidend für seine Sicherheit. Die Sicherheitsnormen für Kronleuchter regeln den
Montageablauf, einschließlich der zulässigen Werkzeuge und Geräte, der Befestigungsmethoden und des Montageorts.

Die sichere Befestigung des Kronleuchters ist ein entscheidender Montageschritt. Die Sicherheitsnormen verlangen, dass der
Kronleuchter sicher an einem geeigneten Träger befestigt wird, z. B. an einem Deckenbalken, damit er nicht herabfällt. Dazu
gehört, dass der Träger dem Gewicht des Kronleuchters standhält und der Kronleuchter richtig ausbalanciert ist und nicht kippt oder
schwingt.

Zudem ist der Kronleuchter mit geeignetem Befestigungsmaterial zu sichern, etwa mit Schrauben oder Bolzen, die das
Gewicht tragen. Das Befestigungsmaterial muss fachgerecht montiert und festgezogen werden, damit der Kronleuchter sicher
sitzt. Es ist regelmäßig zu kontrollieren, um Schäden oder Verschleiß zu erkennen und zu beheben.

Kleinen Stift in den
Baldachin drücken,
Höhe anpassen

D: 126+5 Stk.

https://www.youtube.com/watch?v=dhn2v5nkykc


	图纸和视图
	模型


