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24G Funk-Fernbedienung
RC02T-ZGOO1 Funktionen
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Mit unserem Produkt kénnen Sie passende Leuchten steuern. Die Fernbedienung verfiigt
iiber 4 Ein-/Austasten fiir Leuchten. So konnen 4 Leuchten separat gesteuert werden, d.h. sie
konnen separat ein- und ausgeschaltet werden, mit einer Leuchte verbunden bzw. kann die
Verbindung getrennt werden. Maximal 4 Leuchten bzw. Gruppen von Leuchten konnen so mit
der Fernbedienung gesteuert werden. Um alle Speicherplitze zu belegen, miissen die
einzelnen Ein-/Austasten separat mit einer Leuchte verbunden werden. Genaueres wird im

folgenden Abschnitt erklért. Viel SpaB mit Ihrer Fernbedienung!

3. Gesamtsteuerung und Steuerung einzelner Leuchten

3.1 Steuerung einzelner Leuchten:
1

5
Driicken Si dic @ Taste jener Leuchte, die Sie damit verbunden haben. Sie kinnen nun

diese Leuchte steuern.

3.2 Gesamtsteuerung:

flackert zwei Mal. Durch Driicken der linken Taste © werden 45 Minuten eingestellt; die
Leuchte flackert drei Mal. Wenn Sie die obere Taste **dricken, wird di Abschaltzeit

auf 60 Minuten eingestellt und die Leuchte flackert vier Mal. Schalten Sie die Leuchte aus,

)
indem Sie auf '@ driicken und verlassen Sie so den Modus zum Einstellen der Abschaltzeit.

Sl

Sl

2.4G daljinski upravljavec
RC02T-ZG001 funkcije
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1.Enostavna uporaba

S tem izdelkom lahko upravljate ustrezne svetilke. Daljinski upravljavec ima stiri gumbe
za vklop in izklop svetilk. Tako lahko loceno upravljate tiri svetilke — to pomeni, da jih lahko
lo¢eno vklopite in izklopite, povezete s svetilko oziroma prekinete povezavo. Z daljinskim
upravljaveem lahko upravljate najve¢ stiri svetilke oziroma skupine svetilk. Da bi zapolnili

vsa pomnilna mesta, morate vsak gumb za vklop/izklop posebej povezati s svetilko.

| DIMUP
2.1 Verbind Taste und Leucht _ ) - 6. Gruppenkontrolle
Correlated Color | Correlated Color -1 Verbinden von lasteund Leuchte Driicken Sie die |, Taste und driicken Sic dann jegliche Taste im Bedienfeld %
Temperature - Temperature + '
. DIMDOWN Wihlen Sie, mit welcher der Tasten Sic cine Leuchte verbinden méchten (zum Beispicl Sie Knnen nun alle Leuchien lichziie scuen Eine Fernbedienung kann viele Leuchten steuern und viele Fernbedienungen konnen eine
g
GROUP 10N 4" Y : GROUP 4 ON Taste 1). Schalten Sie die Stromversorgung aus und warten Sie 10 Sekunden. Schalten Sie sie Leuchte steuen. So kann z.B. cine Ferbedienung mit einer Gruppe von LED-Leuchten
GROUP 1 OFF— /z 3\ O GROUP40FF 0 4. Nachtlicht
/10 0\ 1 verbunden sein. Wenn Sie nun die Stromverbindung trennen, 10 Sekunden warten und dann
GROUP 20N / \\\g GROUP 30N wieder ein und driicken Sic auf die Position @ der gewahiten Taste (innerhalb von 3
/ \ '
GROUP 2 OFF ——— — GROUP3OFF Sekunden). Die Leuchte leuchtet daraufhin 3 Mal langsam auf, Dies zeigt an, dass die Halten e die Taste 3 in der Position O fir 2 Selmden gedrickt. Darafhin wealiselt innerhalb von 3 Sekunden eine andere Fernbedienung mit diesen LED-Leuchten verbinden,
Verbindung zwischen Taste und Leuchte erfolgreich hergestellt wurde. AnschlieBend kinnen die mit der Taste verbundene Leuchte in den Nachtlicht-Modus. Dabei leuchtet sie mit 2 % kann eine Gruppe von Leuchten mit zwei Fernbedienungen gesteuert werden. (Mehrere
Helligkeit, Farbtemperatur, Abschaltzeit und Nachtlicht fiir diese Taste eingestellt werden.
der maximalen Helligkeit. Driicken Sie jegliche Taste, um zum vorigen Modus Fernbedienungen konnen dieselbe Gruppe von Leuchten steuern oder eine Fernbedienung
Wiederholen Sie die Schritte fiir die anderen Tasten.
SpeZIfl kationen zuriickzukehren. kann mehrere Leuchten mit mehreren Tasten steuern.)
Daten Wert Hinweis 2. Trennenvon Taste und Leuchte
- 5. Einstellen der Abschaltzeit
Betricbsspannung 3V 7.Memory-Funktion
Sendefrequenz 2,400 MHz-2.483,5 MHz Schalten Sie die Stromversorgung aus und nach 10 Sekunden wieder ein. Driicken Sie i
Halten Sie die Taste © gedriickt. Die LED-Leuchte flackert daraufhin kurz und zeigt so
Modulation GFSK mun (1 5 Mal innerhalb von 3 Sekunden. Die Leuchte leuchtet daraufhin 6 Mal schnell auf . Helligkeit und Farbtemperatur ~bleiben ~ gespeichert, wenn die Fernbedienung
an, dass der Modus zum Einstellen der Abschaltzeit aktiv ist. Driicken Sie innerhalb von 3
Sendeleistun, 6dBm , N
— und zeigt 5o an, dass die Verbindungerfolgreich getrennt wurde. Sie knnen nun die Schritte ausgeschaltet wird; eine Anpassung nach dem emeuten Einschalten ist somit nicht notwendig,
Standby-Stromverbrauch Max. SuA von Punkt 2.1 wi um eine Ve S 1 O . ] I 1
N Sekunden jegliche Tasteim Bedienfeld “** -, darauthin flackert die LED-Leuchte 1-4 Mal
Arbeitsst rauch Max. 15mA
OCIBSTOM TR oo A Mit der oberen Taste kann die Helligkeit erhoht, mit der unteren Taste
Steuerdistanz 20m30m (ein Flackern zeigt 15 Minuten an). In diesem Modus konnen Sie so durch Driicken der
i reduziert werden. Mit der linken Taste kann die Farbtemperatur reduziert
Abmessungen 110 53 x 22 mm .
2.7 X y Ght w
(2700K), it der rechten Taste erhht werden (7.000 K). rechten Taste ¥ die Abschaltzeit auf 15 Minuten anpassen; die Leuchte flackert einmal.
LEinfache Bedienung Durch Driicken der unteren Taste ““ werden 30 Minuten eingestellt und die Leuchte
Tvn 4 2von 4 Jvon 4 dvon 4
Ccz Ccz Ccz Ccz
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Correlated Color = \ n Correlated Color
Temperature - Temperature +

« ———— DIMDOWN

GROUP 10N ! [ GROUP4ON

il
GROUP10FF——1g /2. |3\ (g—— GROUP4OFF

Nasim produktem mizete ovladat osvétleni. Dilkovy ovlada¢ disponuje 4 tlacitky
ON/OFF pro svitidla. Tak Ize oddélené ovladat 4 svitidla, tzn. oddélené je zapinat a vypinat,
spojit jednim svétlem popi. Ize spojen oddélit. Max. 4 svitidla popt. skupiny svitidel Ize timto
ovladatem ovlidat. Aby byla obsazena vechna Glozna mista, musi se jednotlivé tlacitka
ON/OFF oddelen¢ spojit se svitidlem. Presnéji vysvétleno v nasledujicim odstavci. Pifjemnou

zdbavu s dalkovim ovladacem!

2.1. Spojeni tlacitka a svitidla

Zvolte se kterym z tlacitek cheete svitidlo spojit (napt. tlacitko 1). Vypréte pfivod proudu

-
!

o

a vyCkejte 10 vtefin. Opét zapnéte a stisknéte na pozici zvolencho tlacitka (béhem 3

vtefin). Svitidlo se rozsviti poté 3x pomalu. To znamend, Ze spojeni mezi tlacitkem a

3.2 Kompletni oviadani:
Stisknéte || | tlacitko a poté stisknéte jakékoliv tlacitko v obsluzném poli =
Nyni mizete ovladat vSechny svitidla.

4. Nocni svétlo

|
i

Drite tlatitko @ v pozici O na 2 viefiny. Poté zméiite tlacitkem spojené svitidlo na

rezim nocniho svétla. Pfitom sviti na 2 % maximalniho jasu. Stisknéte jakékoliv tlacitko pro
navrat do predchoziho rezimu.

5. Nastaveni ¢asu vypnuti

i

svitidlo. Tak napf. dalkovy ovladac mize byt spojen se skupinou LED svitidel. Pokud
odpojite nyni el. proud, vyckate 10 vtefin a pak behem 3 vtefin spojite jiné dalkové ovladani s
témito LED svitidly, Ize ovladat skupinu svitidel dvéma dalkovymi ovladati. (Nekolik
dalkovych ovlada¢i mize ovladat tu samou skupinu svitidel nebo délkovy ovlada¢ mize

ovladat nékolik svitidel s nékolika tlacitky.)

7.Funkce paméti

Jas a teplotu barvy zistavaji ulozeny, pokud se dalkovy ovladaC vypne; pizpisobeni po

opétovném zapnuti tedy neni nutné.

\ DIMUP Natancnej$a navodila sledijo v naslednjem odstavku. Veliko veselja z vasim novim daljinskim
N
Correlated Color - Ny SR Correlated Color upravljaveem!
Temperature - Temperature +
« ———— DIMDOWN 2.1. Povezava gumba s svetilko
GROUP1ON ——+I Y I GROUP4ON
1 4
Izberite, s katerim gumbom Zelite povezati svetilko (npr. gumb 1). Prekinite elektriéno
GROUP1OFF—0//(2) 3\\ O GROUP4OFF E » g
GROUP 20N / 0\‘ ¢ GROUP 30N napajane in pocakajte deset sekund. Ponovno vklopite in izbran gumb pritisnite na polozaj
GROUP 20FF / \——— GROUP3OFF )]

9 (v treh sekundah). Svetilka se nato pocasi trikrat prizge. To pomeni, da je bila povezava
med gumbom in svetilko uspesno vzpostavljena. Nato lahko nastavite svetlost, barvno
temperaturo, ¢as izklopa in no¢no lucko za ta gumb. Korake ponovite Se za ostale gumbe.

Specifikacije
Podatki Vrednost Opomba 2. Prekinitev povezave med gumbom in svetilko
Delovna napetost v
. Izklopite elektricno napajanje in ga po desetih sekundah ponovno vklopite. Zdaj
Frekvenca posiljanja 2.400-2.483,5 MHz
Modulacija GFSK pritisnite (1) petkrat v treh sekundah. Svetilka se nato Sestkrat hitro prizge in tako prikaze,
Mot prenosa 6dBm da je bila povezava uspesno prekinjena. Zdaj lahko ponovite korake iz tocke 2.1, da
Poraba ‘elekméne energije v Maks, 5 A Vapostavite povezavo.
stanju pripravljenosti
Poraba elektricne energije ~ Z zgomjim gumbom lahko povecate svetlost, s spodnjim pa jo zmanjSate. Z
§del = Maks. 15 mA
med delovanjem i levim gumbom lahko zniZate barvno temperaturo (2.700 K), z desnim pa jo
Upravljanje na daljavo 20m30m
zvisate (7.000 K).
Mere 110x §3 %22 mm
Tod 4 20d 4
Sl Sl
[
3. Skupinsko upravljanje in upravijanje p ih svetilk

3.1 Upravljanje posameznih svetilk:
!

)
Pritisnite gumb @ tiste svetilke, ki ste jo povezali s tem gumbom. Zdaj lahko upravljate to

svetilko.

3.2 Skupinsko upravijanje:
Pritisnite gumb | in nato pritisnite ustrezen gumb na upravljalnem polju [ = =,

Zdaj lahko istocasno upravljate vse svetilke.

4. Nocna lucka

i
tako, da pritisnete ‘@ in zapustite nacin za nastavitev casa izklopa.

6. Nadzor skupine

Z enim daljinskim upravljaveem lahko upravjate veliko svetilk in veliko daljinskih

upravljaveev lahko upravlja eno svetilko. Takoje lahko npr. en daliinski upravljavec povezan
s skupino LED-svetilk. Ce zdaj prekinete elektricno napajanie in pocakate deset sekund, nato
pav treh sekundah s to LED-svetilko povezete drug daljinski upravljavec, lahko skupino

svetilk upravjate z dvema daljinskima upravljaveema. (Veé daljinskih upravljaveey lahko

upravlja isto skupino svetilk ali en daljinski upravljavec lahko upravlja ve¢ svetilk z ve¢

GROUP 20N GROUP 30N svitidlem bylo Uspé$né navazano. Poté Ize nastavit jas, teplotu barvy, dobu spinani a noéni i
/ A\ Drite tlacitko @ . LEDsvitidlo poté kratce zablika a to znamens, ze rezim pro nastavent |
GROUP2OFF GROUP 3 OFF sétlo pro toto tlatitko. Kroky zopakujte pro dalsi tlacitka. . N . . gumbi.,)
: Gumb @ drzite v polozaju O za dve sekundi. Nato preklopi svetilka, ki je povezana s
s L. s vvonuti fe aktivni. Béhem 3 viekin stisknéte iaké i sluné tem gumbom, v nacin noéne lucke. Pri tem sveti z 2 % maksimalne svetlosti. Pritisnite
2. Odpojen tlaitka a svitidla doby vypnuti je aktivni. Béhem 3 vtefin stisknéte jakékoliv tlacitko v obstuzném poli 7. Furkda apomina
poté  zablikd LED svitidlo 1-4x (I zablikani znamena 15 minut). V tomto rezimu mizete ustrezen gumb, da se vimete v prejSnji nacin.
Specifikace Vypnite pivod proudu a po 10 viefinach opét zapojte. Nyni stlaéte (1) 5x behem 3 . L Svetlost in barvna temperatura ostaneta shranjeni, ¢ se daljinski upravljavec izklopi
. . - . . . . 5. Nastavitev ¢asa izklopa .
B . o X " L . o prizplsobit stiskem pravého tlacitka ¥ dobu vypnutina 15 minut; svitidlo zablikd jednou.
Udaje Hodnota Upozoméni: vtefin. Svitidlo se poté 6x rychle rozsviti a to znamend, ze spojeni bylo tispéné zruseno. ) ) ) ) ) ) | Tako po ponovnem vklopu ni potrebno prilagajanje.
A , . | L | Stiskem spodniho tlacitka ““ se nastavi 30 minut a svitidlo zablika 2x. Stiskem levého . o . . -
Provozni napéti 3V Mizete zopakovat nyni kroky bodu 2.1 pro navézéni spojeni. Drzite gumb *®'. LED-svetilka nato kratko utripne in tako prikaze, da lahko nastavite as
Vyslaci frekvence 2,400 MHz-2.483,5 MHz im tlaé e Zviit ias. im tlaé i7it. Levim tlagitke :
’ - . Horim adtkenn Ize 2v§3i as, spoduim tatitkem sniZit Levim atitkem tlacitka se nastavi 45 minut; svitidlo zablika 3x. Pokud stisknete homi tlacitko
Modulace GFSK sni p— ravin o izklopa. V treh sekundah pritisnite ustrezen gumb na upravljalnem polju “** . nato
. ) 1ze sniitteplotu barvy (2700 K), pravym naopak zvj3it (7000 K) nastavi se doba vypnuti na 60 minut a svitidlo zabliké 4x. Vypnite svitidlo tim, ze stisknete g ’ P N P ol
Vyslact vikon 6dBm q utripne LED-svetilka enkrat do Stirikrat (en utrip pomeni 15 minut). V tem nacinu lahko s
'
P . i i
Zilommi spoticba energie max. SuA 9 3 opustite rezim pro nastaveni doby vypnuti. .
Provozni spotieba energie max. 15mA 3. Kompletni ovladani a fizeni jednotlivych svitidel pritiskanjem desnega gumba  nastavite cas izklopa na 15 minut; svetilka utripne enkrat. S
Ovlddaci vzdalenost 20m30m 3.1 Ovlddéni jednotlivych svitidel: pritiskom na spodnji gumb ““ nastavite 30 minut in svetilka utripne dvakrat. S pritiskom
N |
Rozméry 110 % 53 % 22 mm . . ) » o 6. Skupinova kontrola :
Stisknéte @ tlacitko toho svitidla, které jim spojili. Nyni mitzete svitidlo ovldat o levi gumb © nastavite 45 minut n svetilka utripne trikrat, Ce pritisnete zgormji
L.Snadnd obsluha Délkovy ovladaé mize ovlidat mnoho svitidle a mnoho ovladati dokéze it jedno gumb " nastavite Cas izklopa na 60 minut in svetilka utripne Stirikrat. Svetilko izklopite
1z 4 22 4 3 4 4z 4 Jod 4 dod 4
HR HR HR HR
S nasim proizvodom moZete upravljati odgovarajuéim Zaruljama. Daljinski upravljaé |

2.4G daljinski upravljaé
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N DIMUP
Correlated Color B e B Correlated Color
Temperature - Temperature +
«———— DIMDOWN
GROUP1ON —~I I GROUP4ON
GROUP1OFF4‘Q ,/; ;\\ 6— GROUP 4 OFF
GROUP 20N /) 0\\\ GROUP3ON
GROUP 2 OFF ——— ——— GROUP3OFF
Specifikacije
Podaci Vrijednost Napomena
Pogonski napon kY

Odasiljacka frekvencija | 2.400 MHz - 2.483,5 MHz

Modulacija GFSK

Odasiljacka snaga 6dBm

Potrosnja struje u standby

raspolaze s 4 tipke za ukljucivanje/iskljucivanje Zarulja. Tako moZete zasebno upravljati s 4
zarulje, tj. mozete ih zasebno ukljucivati/iskljucivati, uspostaviti odn. prekinuti vezu s jednom

Zaruljom. Daljinski upravlja¢ moze upravljati s maksimalno 4 Zarulje odn. grupom Zarulja. Za

je potrebno je p tipke za zasebno povezati sa
zaruljom. Detaljni opis moZete pronaéi u nastavku. Zelimo Vam puno zabave s Vaim

daljinskim upravljacem!

2.1. Uspostavljanje veze izmedu tipke i Zarulje

Odaberite tipku koju Zelite povezati sa zaruljom (npr. tipku 1). Iskljucite napajanje
strujom i pricekajte 10 sekundi. Ponovno ukljucite napajanje strujom i pritisnite na poziciju

-
i

Q' odabrane tipke (unutar 3 sekunde). Zatim ¢e Zarulja 3 puta polako zasvijetlti. To

pokazuje, da je veza izmedu tipke i Zarulje uspjesno uspostavljena. Zatim moZzete za tu tipku
podesiti svjetlost, temperaturu boje, vrijeme iskljucivanja i noéno svjetlo. Ponovite postupak

za druge tipke.

2. Prekidanje veze izmedu tipke i Zarulje

Iskljucite napajanje strujom i ponovno ga ukljucite nakon 10 sekundi. Sada pritisnite
| 5 puta unutar 3 sekunde. Zatim ¢e zarulja 6 puta brzo zasvijetliti. To pokazuje, da je veza

uspjesno prekinuta. Sada mozete ponoviti postupke iz tocke 2.1, kako biste uspostavili vezu.

- Pomocu gornje tipke mozete pojacati svjetlost, a pomocu donje smanjiti.

)
Pritisnite @ tipku koju ste povezali sa Zaruljom. Sada moZete upravljati tom Zaruljom.

3.2 Upravljanje grupom Zarulja:

Pritisnite | tipku, a zatim svaku tipku u upravljackom polju [+ = +.. Sada mozete

upravljati svim Zaruljama istovremeno.

4. Nocno sjetlo

|
|
Drite tipku ‘© pritisnutom 2 sekunde na polozaju 0. Zatim ée Zarulja koja je povezana

s tipkom prijeci u mod za nocno svjetlo. Pritom Zarulja svijetli s 2 % maksimalne svjetlosti.
Pritisnite svaku tipku, kako biste se vratili u prethodni mod.

5. Podesavanje vremena iskljucivanja

Drzite tipku © pritisnutom. Zatim ée LED Zarulja kratko treperiti. To pokazuju, da je
mod za podeSavanje vremena iskljuivanja aktivan. Pritisnite svaku tipku u upravljackom

poljuunutar 3 sekunde “*** , zatim ¢e LED Zarulja treperiti 1-4 puta (jedno treperenje
prikazuje 15 minuta). U ovom modu moZete pritiskom na desnu tipku ¥ podesiti vrijeme
iskljucivanja na 15 minuta; Zarulja treperi jedanput. Pritiskom na donju tipku

podesavate vrijeme iskljucivanja na 30 minuta; Zarulja treperi dvaput. Pritiskom na lijevu

6. Upravljanje grupom Zarulja

Jedan daljinski upravlja¢ moze upravljati vise zarulja, a vise daljinskih upravljaéa mogu
upravljati jednom Zaruljom. Tako moZe npr. jedan daljinski upravljac biti povezan s grupom
LED Zzarulja. Ako sada prekinete napajanje strujom i pricekate]0 sekundi, a zatim drugi
daljinski upravlja¢ povezete s tim LED zaruljama unutar 3 sekunde, onda grupom Zarulja
mozete upravljati s dva daljinska upravljaca. (ViSe daljinskih upravljaca mogu upravljati

istom grupom Zarulja ili jedan daljinski upravlja¢ moze s viSe tipki upravljati vise Zarulja.)

7.Memonyfunkcija

Svietlost i temperatura boje ostaju spremljene, ako se iskljuci daljinski upravljaé;

podesavanje nakon ponovnog ukljucivanja time nije potrebno.

modu Maks. SuA " Pomocu lijeve tipke moZete smanjiti temperaturu boje (2.700 K), 2 pomoéu
Potrosnja radne struje Maks. 15mA . desne pojacai (7.000 K). tipku " podesavate vrijeme iskljuivanja na 45 minuta; zarulja treperi triput, Pritiskom na
Domet 20m30m . . P, . . A
gornju tipku podesavate vrijeme iskljucivanja na 60 minuta; Zarulja treperi Cetiriput.
Dimenzije 110 53 x 22 mm |
3. Upravljanje grupom i pojedinacnim Zaruljama Pritiskom na @ iskljuujete Zarulju i time zatvarate mod za podeSavanje viemena
1.Jednostavno upravljanje 3.1 Upravljanje pojedinacnim zaruljama: iskljutivanja.
Tod 4 20 4 Jod 4 dod 4
SE SE SE SE
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Specifikationer
Uppgifter Viirde Obs!
Driftspéinning kY
Radiofrekvens 2400 MHz-2.483,5 MHz
Modulation GFSK
Signalforhallande 6dBm
Standby stromforbrukning max. SuA
Drift stromforbrukning max. 15mA.
Stymingsdistans 20m30m
Matt: 11053 x 22 mm

1.Enkel hantering

Med vér produkt kan du styra matchande lampor. Fjarrkontrollen har 4 pa/av-knappar for
lampor. S& kan du styra 4 lampor separat, dvs du kan tinda och slicka dem separat,
exempelvist slicka en lampa och lita de andra lysa.  Sa kan du styra maximalt 4 lampor -
respektive grupper av lampor - med en fjarrkontroll.  Koppla ihop varje pa/av-knapp
separat med en lampa for att nyttja varje minnesslot.  Ytterligare information hittas i

nedanstdende avsnitt. Vi dnskar mycket ndje med din nya fjérrkontroll,
2.1. Koppla ihop knapp och lampa

Vilj vilken knapp du vill kombinera med vilken lampa (t.ex knapp 1). Slick lampan och

m

.
avvakta i 10 sekunder. Ténd lampan igen och tryck 9 nskad knapp (inom 3 sekunder).
Lampan lyser upp lingsamt 3 ginger. Detta visar att kopplingen mellan knappen och lampan
fungerar.  Direfter kan du justera ljusstyrka, fargtemperatur, tidpunkt for avstingning och

nattljus for just denna knapp. Repetera dessa steg med alla andra knappar.

2. Koppla ifran knapp och lampa

Slick lampan och tind den igen efter 10 sekunder. Trycknu (1) 5 ginger inom 3
sekunder. Lampan kommer d att lysa upp snabbt 6 génger i rad och visar dérmed att
frankopplingen lyckades. Nu kan du repetera stegen i punkt 2.1 for att koppla ihop knappen
med en annan lampa.

Med den dvre knappen kan du hja ljusstyrkan, med den nedre knappen kan
du siinka den. Med den vnstra knappen kan du reducera firgtemperaturen

(2.700 K), med den hogra knappen kan du hja den (7.000 K).

3. Total styrning och styrning av enstaka lampor

3.1 Styming av enstaka lampor:

|
i
Tryckpi @ knappen av den lampan som r kopplad till knappen. Nu kan du justera denna

Jampa,

3.2 Total styring:

Tryckpé | knappen och tryck sedan Gnskad knapp pa fiérrkontrollen [+ '+ Nu

kan du justera alla lampor samtidigt.

4, Nattljus

|
)

Hall knappen © tryckt i position O i 2 sekunder. Direfter skiftar respektive lampa tll

nattljus modus. Lampan lyser di med endast 2% av dess maximala ljusstyrka. Tryck vilken
knapp som helst for att skifia till foregiende modus.

5. Stalla in tidpunkt for avstangning
1

)
Hall knappen @' tryckt. LED -lampan flimtar dé kort och visar dérmed att moduset for

instillning av avstingningstiden har aktiverats. Tryck inom 3 sekunder pd vilken knapp som

helst pa fjarrstymingen “** ., déirefter flimtar LED-lampan 1 - 4 génger (ett flimtande stir

for 15 minuter). Genom att trycka den hogra knappen i detta modus  kan du anpassa

avstangningstiden till 15 minuter, lampan flimtar dd en ging. Genom att trycka den nedre
knappen ““*** kan du justera 30 minuter och lampan flimtar tvd ginger. Genom att trycka

den vnstra knappen ¥ kan du justera 45 minuter och lampan flimtar tre ginger. Om du

trycker den ovre knappen justeras avstingningstiden till 60 minuter och lampan

|

i
flamtar fyra gnger. Slck lampan genom att trycka pa @ och limna pa sé siitt moduset for

att justera avstangningstiden.

6. Kontroll av grupper

En fjérrkontroll kan styra ménga lampor och ménga fjirrkontroller kan styra en lampa.
Sa kan t.ex en firrkontroll kopplas ihop med en hel grupp av LED-lampor. Slick lamporna
eller strommen och avvakta i 10 sekunder, tind lamporna igen for att sedan inom 3 sekunder
koppla hop dem med en annan fjérrkontroll. S& kan du styra en grupp av lampor med tvé
olika fiirrkontroller. - (Flera fjérrkontroller kan styra samma grupp av lampor och en

frrkontroll kan styra fler lampor med flera knappar).
7.Memonyfunktion

Ljusstyrka och fargtemperatur sparas om fjrrkontrollen stings av. Pa s siitt behover du

inte anpassa den da du slir pa fjirrkontrollen igen.
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