AVISSBPLATINUM

WeinkuUhlschrank-Service
PLATINUM
Einbaubar

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Anzahl der Flaschen : 44
Temperaturzonen : 2

Einstellbarer Temperaturbereich : 5-20°C
Gerauschentwicklung : 37dB
Energieeffizienzklasse : F

Klimaklasse : ST (16-38)

Vinotag kompatibel : JA

Wifi-Verbindung : Ja

Produkt Beschreibung

Dieser Weinklihlschrank wurde entwickelt, um die Installation zu vereinfachen und Ilhren Wein aufzuwerten. Sein
Selbstbeluftungssystem macht hohe und niedrige Bellftungsgitter in Ihrem Schrank tberflissig und sorgt fur eine
asthetisch ansprechende Integration ohne LeistungseinbuBen.

Was das Design betrifft, so bietet die einstellbare Beleuchtung ein wahres Anpassungserlebnis: Wahlen Sie zwischen drei
raffinierten Farbtonen (warmweiB, kaltweiB und bernsteinfarben), um lhre Flaschen ins rechte Licht zu riicken, und
stellen Sie die Lichtintensitat auf 25 %, 50 %, 75 % oder 100 % ein, je nach gewunschtem Ambiente.

Daruber hinaus sorgen die Regale mit Teleskopschienen flr einen reibungslosen und sicheren Zugang, eine
umschlagbare Tur ermoglicht eine anpassungsfahige Installation. Die intelligente Konnektivitat ermoglicht die
Fernsteuerung von Temperatur, Beleuchtung und Alarmen.

Dieser Weinkuhlschrank ist viel mehr als nur ein Weinkuhlschrank: Er ist die perfekte Mischung aus Technologie, Komfort
und Raffinesse und stellt sicher, dass Ihre Weine so gelagert und prasentiert werden, dass sie lhren hochsten

) Température

) Eclairage
Coulour et ntensits

INTEGRIERTES TOUCH TO OPEN REGULIERBARE
BELUFTUNGSSYSTEM VINOTAG KOMPATIBEL TURFUNKTION BELEUCHTUNGSSTARKE

Einfache Installation, die keine Kostenlose App mit virtuellem Leicht zu 6ffnen ohne Griff. Tur Eine Auswahlvon 3 Farben mit
Laftungsgitter mehr erfordert. Weinkuhler und mit wechselbarem Anschlag. einstellbarer Intensitat

Bestandstbersicht
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Kapazitat und Temperatur Technische Daten
e Anzahlder Flaschen: 44 Energieklasse : F
* ObererTeil: 18 Jahrlicher Stromverbrauch : 102 KWh/a

e Unterer Teil : 26

Klimaklasse : ST (16-38)
Gerauschentwicklung : 37dB/C

e Einstellbarer Temperaturbereich: 5-20°C . .
Energieeffizienz Index : 120 %

e Obere Zone:5-12°C

*  Untere Zone : 12-20°C Eingangsleistung: 185.00 W
Netzspannung: 220V
Tiirart Lange des Stromkabels : 150 cm

Stecker Typ:Typ E

Kaltemittel : R600a

Kaltemittel Menge : 35 g

Fast vollstéandig recycelbares Produkt : JA
Typ des Kompressors : Wechselrichter
Hauptkiihlsystem : Lufter

Aktivkohlefilter : 1
Anti-Vibrations-System : Ja

Verstellbare FuBe:4/6.5cm

Turglasfarbe : grau

Anzahl der Glasschichten: 3
Anti-UV: JA

Low-e glass : JA

Gehaértetes Glas : JA

Schloss : NEIN

Turanschlag wechselbar : JA
Griffart : elektronische Offnung
Pantograph Scharniere : JA

SelbstschlieBende Tiir : JA Beleuchtung
Sicherheit Lichtquelle : LED

Lichtfarbe(n) : Bernstein, Kalt WeiB, Warm WeiR
Dimmbares Licht: Ja

Lichtschalter : Ja

Dauerhafte Beleuchtung : JA

Alarm : Tur, Temperatur, Kohlefilter
Kindersicherung : JA

Logistikdaten

MaBe unverpackt (BxTxH): 59.0 x 56.5x 88.5 Qtty per 20°: 48

MaBe verpackt (BxTxH): 65.0 x 66.5 x 94.5 Qtty per 40’: 108
Nettogewicht (kg) : 56.0 Qtty per 40 HC: 144
Bruttogewicht (kg) : 61.0 Zolltarif-Nr. : 84185090
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Zubehor

- 4 label view shelves, aus Holz, gleitend, auf Schienen

- 1 kurzes Regal, aus Holz, gleitend, auf Schienen
- 1 Kohlefilter, (FILTRE?7)

Kompatibles Zubehoér/Referenzen : FILTRE7

Einbau Hinweise

EinbaumaBe (BxTxH) : 56.00 x 57.00 x 87.80
Selbstventilationssystem : JA

Achtung! Installation : Dieses Produkt ist mit einem Frontbellftungssystem ausgestattet

Befolgen Sie die Installationsanweisungen, um den ordnungsgemaBen Betrieb des Gerats
sicherzustellen.
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