
    Montageanleitung
Personen

vorne Schritt 1: Montage Füße

Füße an der Unterseite der Bank anlegen und mit den beigelegten

Linsenkopfschrauben anschrauben

Linsenkopf - Schraube  25mm x M8

je Fuß 4 Stück

Schritt 2: Montage bezogener Fuß

Linsenkopfschraube Imbus 35mm x 8M

hinten je Fuß 4 Stück

Achtung: Die breite Seite der Montageplatte 

muß nach innen stehen

Schritt 3: Schritt 4: Teile verbinden

Teile zusammenstellen und am Rücken den Bolzen an

den gegenüberliegenden Aussparungen eindrücken

Gewindebolzen mit der

langen Gewindeseite seitlich

in das Gestell eindrehen.

Gewindebolzen 40 x M8

4 Stück

Gewindehülse

20mm x M8 4 Stück

Schritt 5: Teile Verschrauben
Gewindehülsen wie bei der Seitenteilmontage

mit der Hand auf alle Gewindebolzen aufdrehen

und mit den beigelegten Inbus-Schlüssel festziehen

Hinweis: Die Bank muß vor dem Festziehen der Schrauben ausgerichtet werden.

Nach dem Ausrichten die Schrauben festziehen.

Bei unsachgemäßer Handhabung wird keine Gewährleistung übernommen.

Eckbank:     4151

Benötigtes Werkzeug:


