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Tischleuchten
ACAI

Montageanleitung

Vor dem Gebrauch:

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfiltig und vollstindig, bevor Sie das Gerat

in Betrieb nehmen und bewahren diese auf.

Entfernen Sie samtliche Verpackungen und Aufkleber und entsorgen diese ordnungsgemaB.

Sicherheits-Hinweise

Dies ist eine IP20 Innenraum-Leuchte, der Betrieb im Aussenbereich sowie in Feuchtraumen in Spritz-
oder Strahlwasser-Bereichen ist untersagt.

Ortsfeste Leuchten miissen von einem Elektriker montiert werden.

Bei Schaden an Kabeln, Fassungen, Leuchtmitteln, Steckern oder anderen elektrotechnischen Teilen der
Leuchte ist die Nutzung sofort einzustellen,

es besteht bei 230V fithrenderen Teilen Lebensgefahr.

Bei Kontakt der Leuchte mit Flussigkeit ist die Nutzung sofort einzustellen und die Leuchte spannungsfrei
zu schalten.

Reparaturen sind nur von Elektrikern oder dem Hersteller durchzufiihren.

Bei jeglichen Arbeiten an der Leuchte (beispielsweise Leuchtmittel-Tausch) ist der Anschluss vorher
spannungsfrei zu schalten.

Die Leuchte und ihre Anschlussleitungen sind von Kindern fernzuhalten, die jiinger als 14 Jahre sind.

Reinigung der Leuchtenteile nur mit trockenem weichem Tuch.
Abgenommenes Leuchtenglas (soweit vorhanden) mit Glasreiniger.

Diese 220-250V-LED-Leuchte kann mit Universaldimmern gedimmt werden:
Wir empfehlen Dimmer der Marke www.vadsbo.de



| Max. Linge/Lampe beachten:
Glas-g 16cm - max.Ges-L. 8cm

Glas-g 2lcm - max.Ges-L.10,5cm

3 Beide Schrauben abwechselnd
vorsichtig ausreichend anziehen

»,4’ v

2 Glastriger schrig in Glasloch
einfuhren, ausreichend Abstand
zur Glasabdeckung erforderlich

Fir Leuchtmitteltausch
die Schritte | - 3 in
umgekehrter Reihenfolge
ausfuhren.

Wir empfehlen den
Einsatz langlebiger
Marken-
LED-Leuchtmittel.






